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OPZIONE PACCO DI SCAMBIO  
IN  BLOCCHETTI PER  

MACCHINE SERIE S1500

Per unità BAC serie S1500
Torre di raffreddamento aperta TXV•	
Torre di raffreddamento a circuito chiuso FXV•	
Torre di raffreddamento ibrida evaporativa/a secco, •	
a circuito chiuso HXI
Condensatore evaporativo CXV•	
Condensatore ibrido HXC•	

Disponibile anche come retrofit  
per unità serie S1500 e  
per torri di raffreddamento serie S3000.

Facilità di rimozione•	
Facilità di sollevamento•	
Smontabili foglio per foglio•	

MACCHINE SERIE S1500
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ULTERIORI QUALITÀ SUPERIORI 
DI PROGETTO DELLA SERIE S1500

QUALITÀ SUPERIORI  
PER IGIENE

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Doppia barriera per 
evitare trascinamenti  
di acqua

Facilità di accesso al 
filtro	pompa,	al	sistema	
di reintegro e al pacco di 
scambio

Libero drenaggio e nessun ricettacolo per 
crescita biologica

Ugelli di spruzzatura facilmente 
pulibili, non intasabili, costruzione 
robusta e resistente, con  
diffusione spruzzo in 2 stadi

Facilità di accesso  
a sezione di scambio,  
motori e trasmissioni,  
mediante passerella interna

Basso consumo energetico•	
Bassa rumorosità•	

VANTAGGI PER IL CLIENTE
Qualità igieniche superiori•	
Facilità di accesso e manutenzione•	

Per maggiori informazioni contattare: 
Baltimore Aircoil International nv
info@BaltimoreAircoil.it
www.BaltimoreAircoil.com

BASSO CONSUMO ENERGETICO, BASSA RUMOROSITÀ,  
FUNZIONAMENTO FLESSIBILE

Ventilatori standard ad alta 
efficienza	e	bassa	 

rumorosità che  
soddisfano i criteri di  

rumorosità urbani

Motori e sistemi di trasmissione  
individuali per ogni ventilatore e setti 
di partizione del plenum  
consentono il funzionamento  
indipendente di ciascun ventilatore per 
un facile controllo della capacità

Ventilatori sussurro (opzionali)  
con esclusivi terminali  

aerodinamici per soddisfare i criteri di 
rumorosità residenziali  

Protezione dell’acqua 
ricircolante dal sole e 
dai detriti, evita anche 
la fuoriuscita di schizzi 
di acqua durante le 
fermate dei ventilatori




