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Door Eurovent gecertificeerde BAC 
koeltorens met gesloten kringloop

BAC deelneemt aan het ECC-programma voor 
koeltorens. Controleer of certificaat nog geldig is:  
www.eurovent-certification.com

Draagt uw toestel al het Eurovent certificeringslogo? Is uw toestel aan vervanging toe? 
Als dat het geval is, kunt u uw toestel het beste vervangen door een gecertificeerd 
toestel van Baltimore Aircoil Company.

WEG MET HET OUDE, KIES VOOR HET NIEUWE

1. Gecertificeerde thermische capaciteit elimineert de kans op overmatige 
exploitatiekosten door gebrekkige apparatuur. 

2. U kunt erop vertrouwen dat uw koeltoren met gesloten kringloop zal 
presteren volgens de gepubliceerde capaciteiten.

3. Aangetoonde naleving van richtlijnen en risicobeperking dankzij 
onafhankelijke validatie en verificatie.

4.  Ontwerpflexibiliteit met certificering voor zowel water als glycol.

5.  Elimineert kosten van dure en tijdrovende thermische capaciteitstesten 
ter plaatse.

VOORDELEN VAN DOOR EUROVENT 
GECERTIFICEERDE TOESTELLENTOP 5

• Het Eurovent-certificeringsprogramma voor koeltorens is ontwikkeld in 
samenwerking met het Cooling Technology Institute (CTI).

• In 1998 werd de CTI-norm STD-201 uitgebreid zodat deze ook koeltorens met 
gesloten kringloop omvat.

• BAC was de eerste fabrikant die een serie koeltorens met gesloten kringloop 
certificeerde.

• Doordat u over een door Eurovent gecertificeerde toestel beschikt, kunt u erop 
vertrouwen dat uw toestel presteert in overeenstemming met de gepubliceerde 
waarden en dus minder energie verbruikt.

WIST U DAT?

BAC was één van de eerste fabrikanten die door Eurovent werden 
gecertificeerd. U kunt erop vertrouwen dat de gecertificeerde 
FXVS, FXVT en PFI koeltorens met gesloten kringloop werkelijk de 
gepubliceerde capaciteiten zullen leveren.

De thermische capaciteit van FXVS, FXVT en PFI 
koeltorens met gesloten kringloop is getest en 
gecertificeerd door Eurovent

Wees gerust, ze zijn 
eurovent gecertificeerd


