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Градирни ВАС закрытого типа, 
сертифицированные Eurovent 

BAC участвует в программе ECC по градирням.  
Проверьте наличие действующего сертификата:  
www.eurovent-certification.com 

Ищите логотип "Сертифицировано Eurovent"! Вашу установку пора заменять? 
Если да, то обязательно заменяйте ее сертифицированным изделием от 
Baltimore Aircoil Company.

ДОЛОЙ СТАРОЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВОЕ

1. Подтвержденная тепловая мощность исключает возможность 
увеличения эксплуатационных расходов из-за некачественного 
оборудования. 

2. Уверенность в том, что ваша закрытая градирня будет работать с 
заявленной производительностью.

3. Подтверждение соответствия нормам и снижение рисков благодаря 
независимой проверке и контролю.

4.  Универсальность конструкции, сертифицированной как для воды, так и 
для гликоля.

5.  Исключаются расходы, связанные с дорогими и длительными 
испытаниями тепловой мощности на объекте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ EUROVENTТоп-5

• Программа по сертификации градирен Eurovent разработана в 
сотрудничестве с "Институтом охлаждающих технологий" (Cooling 
Technology Institute (CTI)).

• В 1998 стандарт CTI STD-201 был расширен и стал включать градирни 
закрытого типа.

• BAC стал первым производителем, который сертифицировал линейку 
градирен закрытого типа.

• Приобретая изделие, сертифицированное Eurovent, Вы можете быть 
уверены в том, что Ваша установка будет работать в соответствии с 
заявленными параметрами и поэтому потреблять меньше энергии.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

BAC один из первых производителей, сертифицированных 
Eurovent, поэтому Вы можете быть уверены, что реальная 
производительность сертифицированных градирен FXVS, 
FXVT и PFI будет соответствовать заявленной.

Тепловая мощность градирен закрытого типа FXVS, 
FXVT и PFI испытана и подтверждена Eurovent
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