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Ajanlott karbantartasi és ellenorzesi
program

A Baltimore Aircoil Company berendezését megfeleléen kell telepiteni, Gzemeltetni és karbantartani. A hasznalt
berendezés dokumentacidjat — ideértve a rajzokat, a technikai adatlapot és a jelen kézikdnyvet —
nyilvantartasba kell venni. A hosszu tava, zékkendmentes, biztonsagos lizemelés érdekében ki kell dolgozni
egy Uzemtervet, mely tartalmazza a rendszeres ellenérzés, monitorozas és karbantartas programjat.
Valamennyi ellenérzési, karbantartasi és monitorozasi miveletet be kell vezetni a hiitérendszer
munkanaplojaba. E célok eléréséhez iranyelvként felhasznalhatok a kézikdnyviinkben kdzolt Gzemeltetési és
karbantartasi utasitasok.

Az Uzemterv kidolgozasa és a hitérendszer munkanapléjanak vezetése mellett javasolt hiitérendszer-
kockazatelemzést végezni (ezzel lehetdleg egy flggetlen kilsé felet kell megbizni).

A hiitérendszerben vizké-, korrézié- és bioldgiai kontrolt kell kialakitani az elsé feltdltést megelézen. A
tovabbiakban rendszeres ellenérzés és adminisztralas mellett Gzemeltessik a rendszert a ismert gyakorlati
eljarasoknak megfeleléen (pl. EUROVENT 9 - 5/6, ACOP HSC L8, Guide des bonnes pratiques, Legionella et
tours aéroréfrigérantes stb.) megfelelen. A vizminta-vételezéseket, a teszteredményeket és a korrekciokat be
kell vezetni a hiitérendszer munkanapléjaba.

A BAC helyi szolgaltatojatol vagy képvisel6jétdl személyre szabott javaslatokat kaphat hitérendszere hatékony
és biztonsagos Uzemeltetéséhez. A név, az e-mail cim és a telefonszam megtalalhaté a www.BACservice.eu
weboldalon.

Ellendrzések és beallitasok Belizemelés Heti Havi Negyedévi Félévente Eves Uzemen kiviil

helyezés

Hidegviz-medence + durvasziiré

Uzemi vizszint és utantoltés

Iszapolas

Medencefiités

Szijfeszesség

Hajtas geometria

Zarogydri

Ventilator(ok) és szivattyu(k) forgasa

Motor feszlltsége és arama
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Szokatlan zaj és/vagy rezgés

Vizsgalatok és feliigyelet Belizemelés Heti R EV] Negyedévi Félévente Eves Uzemen kiviil
helyezés
Altalanos allapot X X
Héatado fellletek X X
Csepplevalasztok X X
Vizelosztas X X
Ventilatortengely X X
Ventilatormotor X X
Permetvizszivattyu X X
Elektromechanikus vizutanpoétlas (opcionalis) X X
Szint vagy riasztas kapcsolok X
TAB lapok tesztje (alsé oldalak) X X
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Vizsgalatok és feliigyelet Beiizemelés Heti Negyedévi Félévente Uzemen kiviil
helyezés
Keringtetett viz minésége X X
Arendszer attekintése X

Jegyz6kényvvezetés

minden eseményrél

Beiizemelés Heti Havi Negyedévi Félévente Uzemen kiviil
helyezés
Ventilatortengely-csapagyak X X X
Motorcsapagyak * X X
Igazithaté motoralap X X X

Csuklépantok és ajtocsavarok

* kizarélag zsirzogombokkal rendelkezd, 200 L-es hazméretet meghalad6 méretii (>30 kW) motorok esetén

Tisztitasi eljarasok Belizemelés Heti Havi Negyedévi Félévente Uzemen kiviil
helyezés
Mechanikai tisztitas X X
Fertétlenités™* X X
Vizgyijt6é és szivattyu X

** az alkalmazott gyakorlattél fliggéen

Megjegyzés:

1. Ah{térendszerbe integralt vizkezel6 és egyéb segédberendezések a fenti tablazat javaslatain tdl is
igényelhetnek miveleteket. Az ajanlott tevékenységeket és azok gyakorisagat illetéen érdeklédjén a

szallitoknal.

2. Az ajanlott szervizid6szakok a tipikus berendezésekre vonatkoznak. A kilénb6z6 kérnyezeti koriilmények
gyakoribb szervizt is megkdvetelhetnek.

3. Fagypont alatti kdrnyezeti hémérsékleten torténd izemelés esetén az egységet gyakrabban kell ellendrizni
(Lasd az Uzemeltetési és karbantartasi Gtmutat6 hidegben torténé lizemeltetésre vonatkozo szakaszat).

Ujra beallitani.

Ekszijhajtasos egységek esetén az Uj ékszijak fesziiltségét az els6 24 6ra lizemelés utan, majd havonta kell
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VRC
ALTALANOS TUDNIVALOK

Uzemi feltételek

A BAC hitdberendezés az alabb ismertetett Gzemi koriilmények k6zotti mikodésre készilt. Ezek az értékek az

Uzemelés kdzben nem léphetdk tul.

+ Szélterhelés: A 120 km/h meghaladé szélerésségnek kitett, a talajtol szamitva 30 m félotti magassagba
telepitett, arnyékolas nélkili berendezés biztonsagos tizemeltetése érdekében forduljon a BAC helyi
képviseletéhez.

+ Foldrengésveszély: A kozepes vagy magas veszélyességi szintii terliletekre telepitett berendezés
biztonsagos lGizemeltetése érdekében forduljon a BAC helyi képviseletéhez.

A szabvanyos elektromotorok -25 — +40 °C-os hdomérséklet-tartomanyban hasznalhatok.

» Tervezett nyomas: 23 bar (standard) vagy 28 bar (opcio) a PED szerint

+ Hit6ékdzeg belépd hémérséklet: max. 120°C

+ Hiitékdzeg kilépb hémérséklet: min. - 20°C

+ Alkalmas hiitékdzegek: természetes hiitékdzegek (R-717 R-1270), halokarbon hitékdzegek, HFC-k.

A szabvanyos kondenzator cs6koteget szénacélbdl készitik, €s megmunkalas utan tizihorganyzasnak vetik
ala, és bizonyos szennyez&anyagokat — példaul szenet, vas-oxidot vagy hegesztési részecskéket —
tartalmazhat. Figyelembe kell venni a cs6koteg belsé allapotat, beleértve a paras levegébt is, ha halokarbon
(vagy HFC) hiitékozeget és érzékeny rendszerdsszetevéket — példaul elektronikus expanziésszelepeket — vagy
félhermetikus kompresszorokat hasznalunk. A telepitének a helyszinen meg kell tennie a sziikséges
ovintézkedéseket a fenti 6sszetevék kondenzator-csékotegekkel egylitt torténd mikodésének biztositasahoz.
Maximalis szorasi nyomas: 14 kPa (Ha harmadik felek telepitenek szivattyu(ka)t, akkor ajanlott telepiteni egy
nyomasmeérét a vizeloszto rendszer bemeneti oldalan.)

40°C feletti kérnyezeti hémérsékletnél biztositsuk, hogy a porlasztészivattya tovabb miikédjon, akkor is, ha a
kondenzator készenléti allapotban van. Ezzel megakadalyozzuk a hiitékdzeg nem kivant elfoly(at)asat a
biztonsagi szelepeken keresztiil.

Az evaporativ kondenzatorok készenléti szivattyui esetén a szivattyukat felvaltva, legalabb heti két
alkalommal kell mikddtetni, hogy elkertljik a vizpangast és a baktériumszaporulat kialakulasat.

LEGTELENITESI KOVETELMENYEK

A BAC-kondenzatorok telepitéjének az lzemeltetés megkezdése elétt biztositania kell a rendszer megfelel
légtelenitését.

A folyadékban [évé levegb gatolhatja a hiitékdzeg akadalytalan leeresztését, és csdkkentheti a kondenzacios
kapacitast, ami a tervezettnél magasabb lGizemi nyomast eredményezhet.

A (masok altal telepitett) 6sszes csatlakozasnak a vonatkozé vizsgalatok altal igazoltan szivargasmentesnek
kell lennie.

A hltéberendezésben Iévé nem kondenzalhatd anyagok hianyanak ellenérzéséhez kdvesse a kdvetkezd
utasitasokat: BAC Application Handbook — EU Edition (https://www.baltimoreaircoil.eu/downloads/pdf-
Application-Handbook-EU-Edition), Section "Condenser Engineering Guidelines".
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Csatlakozo csorendszer @

A BAC hitéberendezésen kivili valamennyi csévezetéket kiilon ala kell tamasztani.

Amennyiben a berendezés rezgéscsillapitd sinekre vagy rugdkra van telepitve, a cséveknek kompenzatorokat
kell tartalmazniuk a kiilsd csdrendszeren at terjedd rezgések elnyelése érdekében.

A szivocs6 méretezését a bevett eljarasrend szerint kell meghatarozni. Ennek megfeleléen nagyobb ataramlas
esetén nagyobb cséatmérd szikséges, mint a hitétorony kimeneti csatlakozasi atmérgje. llyen esetekben
adapterek beszerelése sziikséges.

Biztonsagi eldirasok

Valamennyi elektromos, mechanikus és forgdgép potencialis veszélyt jelent, kiildndsen azok szamara, akik
nem ismerik az adott gép kialakitasat, felépitését és mikodését. Ennek megfeleléen meg kell tenni a sziikséges
ovintézkedéseket (ideértve a védbkeritések hasznalatat, amennyiben sziikséges) a berendezéssel
kapcsolatban, mind a személyek (a gyermekeket is beleértve), mind a berendezés, a hozza tartozé rendszer és
az épuletek sérilés elleni védelme érdekében.

Amennyiben kétség merll fel a felszerelés, a telepités, az lizemeltetés vagy a karbantartasi eljarasok
biztonsagos és helyes madjat illetden, kérjen tanacsot a berendezés gyartéjatol vagy annak képviseletétdl.

Az (izemel6 berendezésen végzett munka soran ne felejtkezzen meg arrél, hogy egyes alkatrészek
hédmérséklete magas lehet. A nagy magassagban végzett miiveleteket a balesetek elkertilése érdekében
fokozott 6vatossaggal kell végrehajtani.

VIGYAZAT
Ne takarja le mlianyag takaroval a PVC csepplevalasztéval rendelkezé egységeket! A napsiités
altal eloidézett homérséklet-emelkedés a csepplevalasztok deformalédasahoz vezethet.

FELHATALMAZOTT SZEMELYZET

A berendezés Uzemeltetését, karbantartdséat és javitasat kizarolag az erre felhatalmazott, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezb szemeélyek végezhetik. Az ilyen személyzet minden tagjanak jol kell ismernie a
berendezést, a hozz4 tartozé rendszereket és vezérl6elemeket, valamint a jelen és az egyéb vonatkozo
kézikdnyvekben leirt eljardsokat. A személyi sérllés és az anyagi kar veszélyének elkerllése érdekében a
berendezés mozgatasat, emelését, telepitését, izemeltetését és javitasat a kellé gondossaggal kell végezni,
személyi védéfelszerelések, megfeleld eljarasok és szerszamok hasznalataval. Sziikség esetén a
személyzetnek személyi véddfelszerelést (kesztydit, fuldugo stb.) kell hasznalnia.

MECHANIKAI BIZTONSAG

A berendezések mechanikai biztonsaga megfelel az EU gépekrdl sz6l6 iranyelvben foglalt kdvetelményeknek.
A helyi telepitési adottsagok fliggvényében el6fordulhat, hogy a felhatalmazott szerviz- és karbantarté
személyzet biztonsaga és kényelme érdekében alsé taposoracsok, létrak, biztonsagi kalickak, Iépcsok,
kezelGjardak, korlatok és bokalemezek felszerelésére is szikség van.

Ezt a berendezést soha nem szabad ugy lGzemeltetni, hogy a ventilatorok, a hozzaférési panelek és a
hozzaférési ajtdék nincsenek a helyikdn/becsukva és megfelelen rogzitve.

A ventilator valtoz6 fordulatszamat szabalyz6 eszkdzzel hasznalt berendezések esetében meg kell tenni a
szikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a ,kritikus fordulatszamot” a ventilator ne érje el, s6t meg se
kdzelitse.

Tovabbi tudnivaldkkal a helyi BAC vagy képviseldje szolgalhat.
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ELEKTROMOSSAGGAL KAPCSOLATOS BIZTONSAG

A berendezéshez kapcsolddo minden elektromos alkatrészt a berendezés latétavolsagan belil elhelyezett,

zarhato levalaszté kapcsoloval kell felszerelni.

Toébb komponens esetén ezeket egyetlen levalaszté kapcsolo utén lehet felszerelni, de tobb kapcsol6 vagy

ezek kombinacioja is megengedett.

Elektromos alkatrészeken vagy azok kézelében csak akkor szabad szervizmunkat végezni, ha megfelelé

biztonsagi intézkedéseket hoztak. Ezek kézé tartoznak tdbbek kdzott a kdvetkez6k:

+ lzolalja az alkatrészt elektromosan

» Zarjale alevalaszto kapcsol6t a véletlen Ujrainditas megakadalyozasa érdekében.

» Mérje meg, hogy nincs-e mar elektromos feszliltség

+ Haaberendezés egyes részei feszultség alatt maradnak, a félreértések elkertilése érdekében
gondoskodjon ezek megfeleld elhatarolasardl.

A ventilatormotor kapcsain és csatlakozoknal a kikapcsolast kdvetden is maradékfesziliség lehet. Miutan az

Osszes poblusrdl lekapcsolta a fesziiltséget, varjon 6t percet a ventilator kapcsolédobozanak megnyitasa el6tt.

ELHELYEZES

Az dsszes hitéberendezést a tartdzkodasi tertletektdl, nyitott ablakoktol és az épllet szell6zdnyilasaitol a
lehetd legtavolabbra esé helyen kell elhelyezni.

HELYI SZABALYZATOK

A hltéberendezés telepitését és lizemeltetését helyi eldirasok szabalyozhatjak, példaul kockazatértékelésre
lehet sziikség. Gondoskodjon a hatésagi el6irasok kdvetkezetes betartasarol.

Selejtezési kovetelmények

Az egység szétszerelését, a hlitbkdzeg (adott esetben), olaj, és egyéb alkatrészek artalmatlanitasat

kornyezetkimélé modon kell elvégezni, ugy, hogy a dolgozdkat ne tegye ki karos anyagoknak.

Vegye figyelembe az anyagok artalmatlanitasara és a dolgozok védelmére vonatkozé nemzeti és regionalis

el6irasokat a kbvetkezdk tekintetében:

+ Az épitési és karbantartasi anyagok megfelel kezelése az egység szétszerelésekor. Kilondsen ligyeljen a
karos anyagokat, példaul azbesztet vagy rakkelté anyagokat tartalmazo6 eszkdzokre.

+ Az épitési és karbantartasi eszkdzdk és anyagok, példaul acél, mianyagok, hiitékbzegek, és szennyviz
megfelel6 artalmatlanitasa a hulladékkezlésre, Ujrahasznositasra, és megsemmisitésre vonatkozo helyi és
nemzeti eléirasoknak megfeleléen.

Nem jarhato feluletek

Barmilyen egységhez valé hozzaférést, illetve annak karbantartasat az 6sszes vonatkozo helyi térvény és
el6iras betartasaval kell végezni. Amennyiben a sziikséges hozzaférés nem biztosithatd, ideiglenes
szerkezetekrdl kell gondoskodni. A berendezés nem hozzaférés biztositasara tervezett részeit semmilyen
korulmények kdzott nem szabad a hozzaférés céljara hasznalni, kivéve, ha megfeleld intézkedések tehetdk az
ebbdl eredd barmilyen kockazat csdkkentése érdekében.

Masok altal végzett mdédositasok

Minden, a BAC berendezésein mas altal, a BAC irasos hozzajarulasa nélkil végzett médositas és valtoztatas
esetén, a mbdositas dsszes kdvetkezményéért a mddositast végzé fél lesz felels! BAC a termékre vonatkozo
minden felelésséget elharit.
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Garancia

A BAC a szallitas datumatol szamitott 24 hénapon keresztiil garantalja, hogy minden termék anyaga és
kivitelezése gyartasi hibaktdl mentes. Barmely gyartasi hiba esetén a BAC megjavitja vagy kicseréli a terméket.
Tovabbi informaciokért lasd a termékekre vonatkozo, a termékek értékesitésekor/megvasarlasakor érvényes
garancialis feltételeket. Ezen feltételeket megtalalja megrendelési visszaigazolasanak hatoldalan, illetve a
szamlajan is.

S
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VRC
VIZKEZELES

Tudnivaldk a vizkezelésrol

Az evaporativ Uzem( hiitéberendezések esetén a hiités a berendezésen keringetett viz egy kis részének
elpéarologtatasaval torténik. Elparolgasakor azonban visszamaradnak azok a sok, amelyeket a viz eredetileg
tartalmazott. Ha a rendszerbdl nem eresztenek el egy bizonyos mennyiségi vizet (ezt a miiveletet iszapolasnak
nevezik), gyorsan novekszik a feloldatlan szilard anyagok koncentracidja, s ez vizk6képzdédéshez vagy
korrézidhoz (vagy mindkettéhdz) vezet. Masfeldl viszont, poétolni kell a rendszerben az elparologtatas és az
iszapolas soran tavozo vizet.

Az utantdltendé poétviz mennyiségét a kdvetkezé képlet hatarozza meg:

potviz = parolgasi veszteség + iszapolas

A potviz tartalmazta sok mellett egyéb, levegbben terjedd szennyezédések és bioldgiai anyagok is kerlilnek a
berendezésbe, és igy a keringetett vizbe is. Az iszapolas szikségessége mellett a rendszer els izembe
helyezésekor el kell inditani, majd a tovabbiak soran folyamatosan fenn kell tartani egy vizkezelési programot a
vizkd, a korrozié és a bioldgiai anyagok okozta problémak elharitasara. Sziikséges tovabba egy monitorozo
program annak biztositasara, hogy a vizkezel6 rendszer fenn tudja tartani az adott paraméterekkel
meghatarozott vizmin8séget.

Az iszapolas ellenbérzése és beallitdsa a hasznalt iszapoldberendezéstél fiigg.

Annak megel6zésére, hogy a keringetett vizben tulzott mennyiségi szennyezddés gyiiljon 6ssze, kis
mennyiségU vizet le kell ereszteni a rendszerbél a vizkezelési rend altal meghatérozott sebességgel. Az
iszapolas soran leeresztett viz mennyisége a rendszer tervezési koncentracios ciklusanak figgvénye. A
koncentraciés ciklus a potviz minéségétdl és a keringetett viz minéségére vonatkozé tervezési paraméterektdl
fugg (lasd alabb).

Az evaporativ egységhez vezet6 pétviz legaldbb 30 ppm CaCO3 keménységl legyen.

Amennyiben ennek eléréséhez vizlagyité hasznélata szikséges, akkor az evaporativ egységhez vezetd
vizellatast nem szabad teljesen meglagyitani, hanem a minimalis, 30 és 70 ppm kdz6tti Ca CO3 keménység
eléréséhez elegyiteni kell a bejové lagyitatlan vizzel.

A pétviz minimalis keménységének fenntartasaval ellensulyozhatdk a teljesen lagyitott viz korroziv
tulajdonsagai, és csdkkenthetd a fliggés a rendszer védelmére szolgald korrozidgatldktol.

A korrézio és vizkbvesedés megakadalyozasa érdekében a keringetett viz vegyi 6sszetételének meg kell
felelnie a berendezés anyagaira vonatkozé iranyelveknek, melyek a kovetkez6 tablazat(ok)ban talalhatok.

WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM 3 Vizkezelés



Baltibond® hibrid bevonat és SST304L

pH 6,5-9,2
Osszkeménység (CaCO3) 70-750 mgl/l
Osszlugossag (CaCO3) 600 mg/l max.

Feloldatlan szildrd anyagok 6sszesen

2050 mg/l max.

Konduktivitas 3300 uS/cm
Kloridok 300 mg/l max.
Szulfatok* 350 mg/l max.*
Osszes lebegé szilardanyag 25 mg/l max.
Klor (szabad klér/halogén): folyamatos 1.5 mg/l max.

Klér (szabad klor/halogén): szakaszos adagolas tisztitashoz és
fert6tlenitéshez

5-15 mg/l max. max. 6 6ran at
25 mg/l max. max. 2 éran at
50 mg/l max. max. 1 éran at

A keringetett viz minéségére vonatkozd irdnyelvek a Baltibond® hibrid bevonatnal

*Megjegyzés: Nagyobb szulfatkoncentracio is megengedett, amennyiben a klorid + szulfat paraméterek 6sszege nem haladja meg a 650

mg/I-t a Baltibond/SST304L esetén.

*Megjegyzés: HDG tekercs esetén a tekercs passzivalasa sziikséges. Ebben az id6szakban a permetviz pH-értékére és keménységére is
szigorubb kdvetelmények vonatkoznak. A pH-értéket 7 és 8,2 kdzott kell tartani, a keménységet pedig 100 és 300 ppm kozétt kell tartani.

Baltiplus védelem

pH 6,5-9,0
Osszkeménység (CaCO3) 50-600 mg/l
Osszlugossag (CaCO3) 500 mg/l max.

Feloldatlan szildrd anyagok 6sszesen

1500 mg/l max.

Konduktivitas 2400 uS/cm
Kloridok max. 250 mg/l
Szulfatok* 250 mg/I max.*
Osszes lebegé szilardanyag 25 mg/l max.
Klor (szabad klér/halogén): folyamatos 1 mg/l max.

Klér (szabad klér/halogén): szakaszos adagolas tisztitashoz és
fert6tlenitéshez

5-15 mg/l max. max. 6 éran at
25 mg/l max. max. 2 éran at
50 mg/l max. max. 1 6ran at
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SST316L

pH 6,5-9,5
Osszkeménység (CaCO3) 0-750 mg/l
Osszlugossag (CaCO3) 600 mg/l max.

Feloldatlan szilard anyagok ésszesen

2500 mg/l max.

Vezetbképesség 4000 pS/cm
Kloridok 750 mg/l max.
Szulfatok* max. 750 mg/I*
Osszes lebegd szilardanyag 25 mg/l max.
Klor (szabad klér/halogén): folyamatos 2 mg/l max.

Klor (szabad klor/halogén): szakaszos adagolas
tisztitashoz és fert6tlenitéshez

5-15 mg/l max. max. 6 éran at
25 mg/l max. max. 2 éran at

50 mg/I max. max. 1 éran at

A keringetett viz minéségére vonatkoz6 paraméterek rozsdamentes acélnal

*Megjegyzés: Nagyobb szulfatkoncentracié is megengedett, amennyiben a klorid + szulfat paraméterek 6sszege nem haladja meg a 650
mg/I-t az SST304L, ill. az 1500 mg/I-t az SST316L esetén.

*Megjegyzés: HDG tekercs esetén a tekercs passzivalasa sziikséges. Ebben az id6szakban a permetviz pH-értékére és keménységére is
szigorubb kévetelmények vonatkoznak. A pH-értéket 7 és 8,2 kdzott kell tartani, a keménységet pedig 100 és 300 ppm kozétt kell tartani.

Ozonos vizkezelési alkalmazashoz:

* Rozsdamentes acél 316L kivitelre van szikség.

+ Az 6zonszintet az id6 legalabb 90%-aban 0,2 ppm + 0,1 ppm értéken kell tartani, az abszolut csucsértékek
legfeljebb 0,5 ppm lehetnek.

A koncentracios ciklust a keringetett viz, illetve a potviz tartalmazta sék koncentraciojanak aranya adja meg. Az
iszapolas sebessége az alabbi képlettel hatarozhaté meg:

iszapolas = parolgasi veszteség / koncentracios ciklus - 1

A parolgasi veszteség nem csupan a héterhelés fliggvénye, hanem ezenkivil a klimatikus viszonyok, a
hasznalt berendezés tipusa és az alkalmazott teljesitményszabalyozasi eljaras is befolyasolja. Nyari
korilmények kdzott a parolgasi veszteség hozzavetdleg 0,431 1/1000 kd héleadas. Ezt az értéket csupan az
iszapoldszelep méretének meghatarozasahoz kell felhasznalni, az éves vizfogyasztas szamitasahoz nem.

Bioldgiai szabalyozas

Az algak, a nyalka és egyéb mikroorganizmusok ellenérzés nélkili szaporodasa esetén csokken a rendszer
hatékonyséaga, raadasul olyan, potencialisan veszélyes mikroorganizmusok is elszaporodhatnak a vizkeringetd
rendszerben, mint a Legionella.

A vizkezelési programnak megfeleléen kifejezetten a bioldgiai szabalyozasra szolgal6 kezelést a rendszer
vizzel valo elsé feltoltésekor el kell inditani, majd a tovabbiakban rendszeres miiveletekkel fenn kell tartani,
figyelembe véve minden hatalyos (orszagos, regionalis) elGirast, illetve a bevett eljarasrendeket (pl.
EUROVENT 9-5/6, VDMA Detailsheet 24649 stb.).

A keringetett viz bakterialis szennyezettségét tanacsos rendszeresen monitorozni (pl. heti TAB-tesztek
taptalajlemezekkel), és minden eredményt feljegyezni.
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Bizonyos vizkezeld vegyszerek, klldndsen a diszpergald- és biodiszpergald szerek megvaltoztathatjak a viz
tulajdonsagait (pl. annak feluleti feszlltségét), amely jelentds vizveszteséget okozhat (a csepplevalasztokon
kiaramlé viz formajaban). Ebben az esetben kérje ki a vizkezelési szakértd tanacsat a vizkezelési modszerrel
(terméktipus, adagolas) kapcsolatban.

Ha kétségei vannak, a tisztitasi és fertétlenitési mivelet elvégzése utan végezzen el egy rovid tesztet friss, az
érintett vegyszertél mentes vizzel (a helyi el6irasok betartasaval).

Kémiai kezelés

1. Avizkezelésre hasznalatos vegyszereknek, ill. nem vegyszeres rendszereknek kompatibilisnek kell lennitik
a hitérendszer szerkezeti anyagaival (beleértve magat az evaporativ hitéberendezést is).

2. Vegyszeres vizkezelés esetén a vegyszereket automatikus adagolérendszerrel kell a keringetett vizhez
adagolni. igy megel6zhetd az esetlegesen korréziét okozé magas vegyszer-koncentracié. Ha lehetséges,
akkor a vizkezelésre hasznalt vegyszereket a keringet6 szivattyu kimeneténél kell a hiitérendszerhez
adagolni. A vegyszereket nem szabad sem témény formaban adagolni, sem kézvetlenil nagy
mennyiségben a berendezés hidegviz-medencéjébe juttatni.

3. ABAC nem javasolja, hogy a vizk8képz&dés megelézésére savat adagoljanak (kivéve, ha teljestinek
bizonyos szigoru korilmények, pl. nyiltkdrés, nagyon nagy rendszertérfogatu, kiilsé medenceés hiitétornyok,
ill. rozsdamentes acél szerkezeti anyag esetén

4. Az adott alkalmazashoz medfeleld, konkrét vizkezelési program kidolgozdsaba szakértelemmel rendelkezé
vizkezelési céget kell bevonni. Az adagolo- és vezérléberendezéseken valamint a vegyszereken kivul a
programnak tartalmaznia kell a keringetett és a p6tviz minéségének havonkénti rendszeres ellenérzését is.

5. Ha a BAC vizmin6ség-szabalyozasi iranyelveitdl eltérd vizkezelési programot javasolnak, ill. a vizmindség
allando jelleggel kivil esik az iranyelvekben megadott értékeken, akkor — amennyiben a B.A.C. elézetesen
irasban nem jarul hozza a programhoz — a B.A.C. gyari garancia semmissé valhat. (Bizonyos szigoru
korulmények kdzott egyes paraméterek tullépheték. ).

A keringetett viz min6ségére vonatkozo6 f6 paramétereket tanacsos havonta ellenérizni. Lasd ,A keringetett viz

mindségére vonatkozé paraméterek” tablazatat. A tesztek minden eredményét rogziteni kell.

Passzivalas

Uj rendszerek elsé lizembe helyezésekor killonleges intézkedéseket kell tenni annak biztositasara, hogy a
horganyzott acél fellleteket megfeleléen passzivaljuk a maximalis korroziévédelem érdekében. Passzivalas: a
passziv, védé oxidbevonat képz&dését nevezziik a horganyzott acél fellleteken.

A horganyzott acél fellletek passzivalasanak biztositasara a keringetett viz pH-értékét 7,0 és 8,2 kozott, a
kalciumkeménységet pedig 100 és 300 ppm (CaCO3) kdz6tt kell tartani az inditastdl szamitott négy-nyolc hétig,
vagy amig az Uj cinkfellletek matt sziirke szin(re valtoznak. Ha a horganyzott acél felileteken fehér lerakodas
képzédik, miutan a pH visszatért a megszokott Gzemelési szintre, akkor szikségessé valhat a passzivalasi
folyamat megismétiése.

A teliesen rozsdamentes acél egységek és a Baltibond® hibrid bevonattal védett egységek nem
igényelnek passzivalast. Ez aldl kivételt képeznek a horganyzott acél tekercskoteggel ellatott egységek,
amelyeknél még mindig sziikség van az ebben a szakaszban leirt megfelel6 passzivalasi eljarasra.

Ha a pH értéke nem tarthato 8,2 alatt, akkor masodlagos modon szervetlen foszfat vagy filmképzé
passzivaldészerek hasznalataval kémiai passzivalas végezhetd. A konkrét ajanlasért forduljon vizkezelési
szakértéjéhez.
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Tulfoly6 csatlakozé

Kis mennyiségl viz tavozasa a nyomott rendszer( egységek tulfolyéjan keresztil normalis, a ventilatorok
mikddésekor, mivel a berendezésben tulnyomas uralkodik, és némi telitett levegd kifuvddik a berendezésbdl,
$zamos vizcseppet is magavalragadva.
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VRC
TELI UZEMELTETES

Tudnivalok a téli izemeltetésrol

A BAC berendezés fagypont alatti kdrnyezeti hémérsékleten is izemeltethetd, amennyiben végrehajtjak a
megfelel6 dvintézkedéseket. Az alabbiakban ismertetjik azokat az altalanos iranyelveket, melyeket a befagyas
veszélyének minimalizalasa érdekében kovetni kell. Mivel ezek az iranyelvek nem feltétlendl tartalmazzak a
varhatd miikédési séma valamennyi aspektusat, a rendszertervezének és a kezelének a folyamatos
megbizhatd mikdodés biztositasa érdekében gondosan meg kell vizsgalniuk a rendszert, a berendezés
elhelyezkedését, a vezérlbelemeket és a tartozékokat.

Medenceviz fagyasvédelme

A medenceviz befagyasanak megelézése érdekében csepptalcafiitést kell alkalmazni, vagy belsé, fitétt térben
elhelyezett medencét kell hasznalni. A hideg id6szakban végrehajtott szezonalis leéllitashoz javasolt a
csepptélcat és a szivattyut leereszteni.

Ha széraz Gizem varhaté, akkor még abban az esetben is szikséges a medence és a szivattyu leeresztése, ha
medencefiités van telepitve. Ez a f(ités fagypont alatti kornyezeti hémérsékletnél NEM védi meg a medence
vizét a fagyastol a szaraz lizemelés soran. A kilsé medencék a leginkabb a nedvesrél a szaraz lizemelésre
torténd rugalmas valtasra alkalmasak, mivel a medence vize minden idében védett. A szaraz Gzemelési
alkalmazasokhoz biztositani kell, hogy a pétvizvezeték ki legyen kapcsolva, és teljesen le legyen eresztve az

utantolté szelepe.
Az elektromos csepptalcafiités termosztatjat ugy kell beallitani, hogy 4 °C-os medenceviz-hdmérsékletet

tartsanak fenn.

VIGYAZAT
A medence leengedésekor kapcsolja ki a fiitébetéteket.

Teljesitményszabalyozas

A medencében 1évd viz védelme mellett minden szabadon allé vizvezetékcsovet szigetelni kell. Ez kildndsen
érvényes a potviz vezetékeire.

A permetszivattyukat is fitékabelezni és szigetelni kell a szivattyutdl a tulfolyasi szintig, ha azok ki vannak téve
fagypont alatti kérnyezeti hémérsékletnek.
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Gondoskodni kell arrél, hogy a keringetett viz alacsony héterhelés mellet se fagyjon el. A ,legveszélyesebb”
helyzet akkor kdvetkezik be, ha a fagypont alatti kérilmények kdzotti mikddés soran kicsi a rendszer terhelése.
A keringetett viz védelmére a megoldas a légaramlas moédositasaval térténd teljesitményszabalyozas annak
érdekében, hogy a keringetett viz h6mérséklete valamivel mindig fagypont folétt maradjon. Altalanos
szabalyként elmondhaté, hogy a megfelel minimalis hémérséklet 5 °C, bizonyos alkalmazasoknal azonban
ennél alacsonyabb hémérséklet is elfogadhaté. (Tanaccsal a BAC helyi képviselbje szolgalhat.)

A kivant mdédszer a hiitési kapacitas és a terhelési és id6jarasi viszonyok 6sszehangolasahoz, hogy modositsa
a leveg6 bearamlasat folyamatos ellendrzéssel (valtoztathatd sebességli meghajtdk).

Alternativ megoldasként tébbsebességes ventilatormotorok vagy ventilatorciklusok alkalmazhaték, de a kdzos
hécserél6 szakaszon mikodo ventilatorokat egyszerre kell mikddtetni.

Ha a kapacitas szabalyozasara kétfordulatu motort hasznalnak, akkor legaldbb 15 masodperces késleltetést
kell beiktatni a motor nagyobb fordulatszamrél a kisebbre torténd atkapcsolasa esetén. A hirtelen atkapcsolas
ugyanis karosithatja a hajtérendszert vagy a motort.

Ha a VFD hajtasokat a névleges frekvencia felett mikddteti, akkor tigyeljen arra, hogy a motort
talterhelédhet, vagy mechanikai meghibasodas Iéphet fel.

A ventilatormotorok karosodasanak megelézése érdekében a frekvenciavaltot tanacsos
szinuszsz(rékkel ellatni.

VIGYAZAT
A frekvenciavalté programozasahoz olvassa el a ventilatormotor adattablajan szereplé adatokat

A porlaszté szivattyukat ki kell kapcsolni, amikor a ventilator(ok) készenléti allapotban van(nak). A szivattyuval,
de ventilator(ok) nélkil torténd Gzemeltetés nem nyuijt jelentés mértéki hiitbkapacitast, azonban esetenként viz
froccsenhet ki a Iégbeszivo oldalon. Ezt az izemmaddot tehat kerllni kell. A porlaszté szivattyukat a ventilator
(ok) leallitasat kovet6en, legfeljebb 30 masodperces késleltetési idével kell kikapcsolni, és legfeljebb 30
masodperccel a ventilator(ok) becsult inditadsat megel6z6en kell aktivalni.

A vész-vizszint kapcsol6 feladata, hogy megodvja a szivattyut a szarazon futastél, ha a vizutanpoétlas leallna, ill.
rendkivili mértékl vizvesztés kovetkezne be. A riasztas allapota a szivattyu elinditasa elétt ellenérizhet6, az
elindulas utani elsd percben azonban nem szabad aktivnak lennie, mivel a szivattyu bekapcsolasa
vizszintcsOkkenést eredményezhet, ami kioldhatja a riasztast. A normalisan miikodé vizpétlas rovid idén belll
stabilizalja a vizszintet.

Az alacsony toltottségi szintet jelz6 riasztasi szignalok azt jelzik, hogy a medencében nincs elég viz a
berendezés megfelel6 miikodéséhez. Ebben az esetben a szivattyut (60 masodperc késleltetéssel) le kell
allitani, majd manualisan Ujrainditani, miutan ellendrizte, hogy a medence a tulfolyonyilasig fel van toltve.

Ha az alacsony toltéttségi szint riasztasi szignalja leallitja a szivattyut, hasznaljon megfelel vezérlési

logikat a szivattyumotor szaggatott Gzemelésének megakadalyozasahoz. A permetezé szivattyu
leallitasakor a felfUggesztésben 1év6 viz visszaaramlik a tartalyba, és a riasztési szint félé emeli a vizszintet,
azonnal visszaallitva a riasztast. Javasoljuk, hogy a riasztas kivalté okanak megsziintetése utan manualisan
allitsa vissza a riasztast. A gyakori beinditas/leallitas és szaggatott miikddés kart tehet a motorban.

A magas szint( riasztas kdzvetlenul a tulfolyasi szint alatt talalhatd, és arra szolgal, hogy figyelmeztetést adjon,
ha mikodés kdzben az utantdlté rendszerrel torténik valami. A szivattyu leallitasa soran jelenhet meg a
riasztas. A kapcsol6 arra is hasznalhatd, hogy a leallitasi id6szak utan a szivattyu inditédsa elétt feltdltse a
készuléket.
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VRC
KARBANTARTASI ELJARASOK

Ellenorzések és beallitasok

HIDEGVIiZ-MEDENCE ES MEDENCESZUROK

A csepptalcat (medence) rendszeresen ellenérizni kell. El kell tavolitani a medencében és a sziir6kben
felgytlemlett iszapot.

Negyedévente, illetve szlikség esetén gyakrabban a hidegviz-medencét teljesen le kell ereszteni, majd ki kell
tisztitani és at kell mosni friss vizzel, ezaltal eltavolitva a medencében felgyllemld iszapot és Uledéket.

A medence atmosasakor a sz(ir6k maradjanak a helytikén, nehogy ne juthasson az a rendszerbe. A medence
atmosasa utan kdvetkezik a sz(ir6k leszerelése, megtisztitasa és visszahelyezése. Ezutan a medencét friss
vizzel fel lehet tolteni.

VIGYAZAT
Ne hasznaljon savat a sziirék tisztitasahoz.

Tavoli medence

Tavoli medencével mikodd berendezés sajat medencéjének vizszintje a keringetett viz aramlasi
sebességének, a vizkimeneti csatlakozasok méretének, mennyiségének és elhelyezésének, valamint a
kifolydcsé méretének és kialakitasanak fuggvénye. Tavoli medencével miikodd berendezés szallitasa
vizutantoltd egység, illetve szlrd nélkil torténik; a sajat medence Uzemi vizszintje a tavoli medencébe torténd
urtlésnek kdszdnhetéen nem allithato.

UZEMI VIZSZINT ES UTANTOLTES

Az elsé inditas el6tt el kell tavolitani az Uszénak a szallitds soran torténé elmozdulasat megakadalyozé pantokat
€s az Usz6 véddzsakjat.

Az Usz6 régzitése és csomagolasa
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@ Az Gzemi magassag a medence alja feletti vizszint az Gizemeltetés ideje alatt.
®

@)

0

\

Uzemi vizszint

Urité nyilas
Uzemi magassag
Tulfolyd

1.
2.
3.
4.

Az Uzemi vizszintet az utantolts szelep szabalyozza. Ezt a szintet az alabbi tablazatban megadott értékeken kell
tartani.

Aljatél mérve

Modell Uzemi vizszint (a medence aljatél mérve)
(mm)
VRC-xxxxA-0812E-xA 216
VRC-xxxxA-0818E-xA 216
VRC-xxxxA-1012E-xA 229
VRC-xxxxA-1018E-xA 229
VRC-xxxxA-1212E-xA 229
VRC-xxxxA-1218E-xA 229

Az Uzemi vizszint ellen6rzéséhez a kdvetkezdképpen jarjon el:

1. Allitsa le a ventilator(oka)t, a szivattyt(ka)t azonban hagyja bekapcsolva.

2. Mérje meg a szintet a medence aljatdl a vizszintig, majd hasonlitsa 6ssze a tablazatban talalhaté
névértékkel.

Ellenérizze a szelepet, hogy nem szivarog-e, és sziikség szerint cserélje ki.

Ellenérizze az Uszdkar szabad mozgasat és azt, hogy az uszégolyod Uszik-e, illetve zarja-e a szelepet.
5. Biztositsa a megfeleld potvizellatast.

o

Ez az eljaras nem vonatkozik az
» elektromos vizszint-szabalyzassal felszerelt
« taviranyitott medencés berendezésekre

Uszés vizutantdlté egység hasznalata esetén azt el6szér be kell allitani, majd rendszeres id6k6zonként ki kell
igazitani.

Az utantdlté szelepet nyitd és zard uszd egy menetes rudra van szerelve, amelyet szarnyas anyak tartanak a
helyén. (Lasd az aldbbi abrat.)
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Az utantélts szelep szerelvénye

Uszogolyd
Menetes rad
Szarnyas anyak

Uszokar-szerelvény

a k0D~

Uszészelep

VIGYAZAT
A mechanikus utantoltoé szelepek esetén a vizellatasi nyomasnak 1 és 3,5 bar kozoétt kell lennie.

A talca vizszintjének elsé beallitasahoz téltse fel vizzel a medencét az lizemszint felett 2 cm-ig. Allitsa be az
uszdégolyd szarnyas anyait ugy, hogy az utantolté szelep teljesen zart legyen.

A késziilék elsé inditasa el6tt toltse fel a medencét a tulfolyé szintje alatt 1 cm-re (nyomja le az uszégolyot).
Normalis terhelési koriilmények kozott ezzel a beallitassal érheté el a megfelel6 Gizemszint. Kis terhelés mellett
emelkedik az Gzemszint, igy mdodositani kell a beallitast.

Az (izemelés elsd 24 6rajaban gondosan figyelni kell a medencét, és ha sziikséges, médositani kell a vizszintet.

ISZAPOLAS

Ha folyamatos iszapolas torténik szabalyozhaté szeleppel a leeresztévezetékben, akkor biztositani kell a szelep
akadalymentességét és azt, hogy az iszapoléviz szabadon elfolyhasson. Az iszapolas aramlasi sebességét
mérni kell, az adott térfogat megtoltéséhez sziikséges idd regisztralasaval.

Kondiuktivitason alapul6 automatikus iszapolas esetén biztositani kell a konduktivitasi szonda tisztasagat és a
magneses iszapoldszelep mikddéképességét. Az alapértékek ellenérzése és beallitasa a vizkezels cég
feladata, hacsak nincs sajat beallitasi utmutaténk.

MEDENCEFUTES

A medencefiitést csak télen szabad lzemeltetni, amikoris all6 vizszivattyu(k) és ventilator(ok) esetén meg kell
akadalyozni a medencében Iév6 viz befagyasat.

A medencefiités semmilyen mas koriilmények esetén nem hasznalhatdk, mivel eléfordulhat, hogy olyan
hémérsékletre melegitenék a vizet, amely kedvez a baktériumok elszaporoddsanak. Félévente gondoskodni
kell a fités termosztatjanak megfeleld beallitasarol és tisztasagardl. Gondoskodni kell réla, hogy a vezérlé- és
biztonsagi egységek (pl. az alacsonyszint-kapcsoldk) mikddéképesek és tisztak legyenek, és megfeleléen
legyenek beépitve a szabalyozasi korbe.
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VIGYAZAT
Az aknafiitok forroak lehetnek.

SZIJFESZESSEG

A szijfeszesség a ventilatormotor(ok) helyzetének médositasaval allithato be ugy, hogy elforgatjuk a
motoralapot beallitd, a keret alsé szégidoman atnyulé csavart.

Hajlitasi erd6 (kg)

Atméré (mm)

Szijprofil

Motorékszijtarcsa Min. Max.
80— 125 1,5 2,9
XPA 135 - 200 2,0 3.0
>200 25 3,5
100- 125 15 2,0
SPA 132212 2,0 25
>212 2,0 3.0

Szijfeszességi erék

HAJTAS BEALLITASA

A hajtas megfeleld beallitasa biztositja a szij maximalis élettartamat. A beadllitas standard hajtasok esetén a
medfelel6 szijfeszesség beallitasat kovetéen ugy ellenérizhetd, hogy a két tarcsan egy egyenes éll 1écet
fektetlink keresztbe az alabbi abra szerint.

Ha a hajtasok megfelel6en vannak beallitva, az egyenes éli léc és a szijtarcsa k6zo6tti hézag nem nagyobb 0,5
mm-nél a ventilator-ékszijtarcsa atmérd minden 100 mm-ére szamitva.

A tarcsabedllitas ellenérzése

1. Motorékszijtarcsa
2. Ventilator-ékszijtarcsa
3. Erintkezési pontok

ELZAROGYURU

1. Lazitsa meg az allitécsavar!
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2. Tuske segitségével litdgesse a meglévd lyukon at az elzarogylrit tangencialisan a forgas iranyaba ugy,
hogy kdzben tartja a tengelyt!
3. Huzza meg Ujra a csavart!

A zéarogyilirii szerelvénye

1. Forgasirany
2. Tiske: Utégesse az zarogyliriit a ventilator forgasiranyaba mindaddig, mig a biitydk zart helyzetbe nem keriil!
3. Huzza meg az allitécsavart!

VENTILATOR(OK) ES SZIVATTYU(K) FORGASA

A ventilatoroknak akadaly nélkil kell forogniuk, a berendezésen nyilakkal megjeldlt iranyba. Do not start in

opposite direction as indicated. A megfelelé mikddést a kdvetkezéképpen ellendrizze:

1. Allitsa le a ventilator(oka)t és a szivattyt(ka)t.

2. Kézzel forgassa el a ventilatort, és gy6z6djon meg réla, hogy az szabadon forog. Tavolitson el minden
akadalyt, ha talél ilyet.

3. Inditsa el a szivattyu(ka)t, és ellendrizze azok forgasiranyat a szivattyahazon talalhaté nyil segitségével. Ha
aforgasirany hibas, allitsa le a szivattyut, és javitsa ki az elektromos csatlakozast.

4. Inditsa el a ventilator(oka)t, és ellenérizze a forgasiranyt a ventilatorhazon talalhato nyil segitségével. Ha a
forgasirany hibas, allitsa le a ventilator(oka)t, és forduljon a BAC Ggyfélszolgalatahoz.

If the fan(s) and/or motor(s) are standing still, the shaft must rotate occasionally and a check by hand
must be done to ensure they are not blocked during stand still. When blocked, the pump or fan has to be
loosened before start up.

MOTORFESZULTSEG ES -ARAM

Ellenérizze a feszlltséget és az aramot a ventilator és a szivattyd motorjainak mindharom fazisan. Az
aramfelvétel nem haladhatja meg az adattablan szerepld névleges értéket. Ha az egység huzamosabb ideig allt
(vagy a motort az egységgel egyutt tarolték), akkor az ujrainditas elétt szigetelésmérdvel ellendrizni kell a motor
szigetelését.

1. Ellenérizze a szigetelési ellenallast — a minimalis érték 1 MQ (1 000 000 Q).

2. Atermisztorok esetében (ha vannak) multiméterrel ellendrizze a vezetéképességet, szigetelésmérével
azonban soha ne vizsgalja azokat.

Biztositsa, hogy a tapfesziiltség és -frekvencia megfeleljen az adattablan szerepld értékeknek!
Gondoskodjon a tengely szabad forgasarol!

Kdsse be a szivattyu az adattablajan, illetve a kapcsolédobozan lathatd bekdtési rajz alapjan.

Kapcsolja be az egységet, és gy6z86djon meg réla, hogy az aramfelvétel nem haladja meg az adattablan
szerepl6 értéket!

o0k w

A motort tiszta, szaraz helyen kell tarolni, és idénként meg kell forgatni a tengelyét. Nem szabad, hogy a
tarolasi hely rezgés hatasanak legyen kitéve.
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VIGYAZAT
A gyors be-/kikapcsolas a ventilatormotoroknal azok tulmelegedéséhez vezethet.

Javasolt ugy beallitani a rendszert, hogy az 6ranként legfeljebb 6 be-ki kapcsolast tegyen lehetévé.

SZOKATLAN ZAJ ES REZGESEK

Ha szokatlan zaj vagy rezgés tapasztalhatd, ennek oka a mechanikus alkatrészek hibas mikddése vagy
Uzemeltetési probléma (nemkivanatos jégképzédés). llyen esetben gondosan meg kell vizsgalni a teljes
berendezést, és azonnal el kell végezni a sziikséges korrekcidkat. Ha segitségre van sziiksége, forduljon a
BAC helyi képvisel6jéhez.

Vizsgalatok és korrekciok

A BERENDEZES ALTALANOS ALLAPOTA

A vizsgalatnak elsésorban a kdvetkezd terlletekre kell kiterjednie:

» akorréziovédelmi rendszer sérilése

* vizkdképzbdés vagy korrdzié jelei

+ szennyezBdés és iszap felgyulemlése

* biofilmek jelenléte

A korréziovédelem kisebb sérlléseit a lehetd leghamarabb ki KELL javitani, hogy azok ne valjanak nagyobba. A
Baltibond® védelemhez az RK1057 cikkszamu javitokészletet kell hasznalni. A nagyobb sérllésekrél
tajékoztatni kell a BAC helyi képvisel&jét.

Amennyiben vizkdképz&dés (0,1 mm-nél vastagabb) vagy korrézid jelei tapasztalhatok, a vizkezelési
programot ellenériznie, és médositania kell a rendszer szallitéjanak.

Minden szennyez&dést és Uledéket el kell takaritani, lasd: "Tisztitasi eljarasok" on page 29.

Ha a rendszerben biofilm megléte tapasztalhatd, akkor abbdl és a csatlakozé csévekbdl a vizet le kell ereszteni,
Oblitéssel és tisztitassal a nyalkat és minden egyéb szerves szennyez8dést el kell tavolitani. A rendszer
feltoltése utan I6késszeri biocidkezelést kell alkalmazni. A kezelés soran ellenérizni kell a pH-értéket és a
kezelés folyamatat.

HOATADO FELULETEK

Az ellendrzés menete a kdvetkezd:
1. Allitsa le a ventilator(oka)t és a szivattyt(ka)t.
2. Tavolitsa el a csepplevalasztokat és nyissa ki a szervizajtokat.
3. Ellenérizze, hogy a cs6kdtegen nem lathatok-e a kdvetkezOk:
- akadalyok;
- sérilések;
- korrozio;
- szennyezOdés.
4. Avizsgalatot kdvetéen helyezze vissza a csepplevalasztdkat és csukja be a szereldnyilasok ajtajait, majd
inditsa el a szivattyu(ka)t és a ventilator(oka)t.

Tavolitson el minden akadalyt a héatado szakasz(ok)bal.
Minden sériilést és korrdziot ki kell javitani. Ha segitségre van sziiksége, hivja a BAC Balticare helyi
képviselgjét!
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megszintethetdk. Tanacsért forduljon a vizkezelési rendszer szallitéjahoz. Nagyobb szennyezettség esetén
tisztitast és atmosast kell végezni, lasd: "Tisztitasi eljarasok" on page 29.

A szennyez8dés megel6zése érdekében rendkiviil fontos, hogy rendszeresen ellenérizzék az aerob
baktériumok teljes szamat, és elfogadhato szinten tartsak azt.

A kisebb szennyez&dések rendszerint vegyi uton vagy a vizkezelési program ideiglenes megvaltoztatasaval @
®

CSEPPLEVALASZTOK

Az ellendrzés menete a kdvetkez6:

1. Uzemel6 ventilator(ok) és szivattyt(k) mellett szemrevételezéssel ellendrizni kell azokat a teriileteket,
amelyekre nagymértékii vizveszteség jellemzo.

2. Allitsa le a ventilator(oka)t és a szivattyu(ka)t, és szemrevételezéssel ellendrizze a levalasztdkat az alabbiak
tekintetében:
- akadalyok;
- sérllések;
- tisztasag;
- megfeleld illeszkedés.

3. Ha afenti problémak barmelyike észlelhetd, allitsa le a ventilator(oka)t és a szivattyu(ka)t, és szerelje le a
levélasztokat.

4. Tisztitsa meg a csepplevalasztdkat a tormeléktdl és az idegen anyagoktdl. Tavolitsa el a szennyezédést és
az akadalyokat. A sérilt vagy hatastalan levalasztdkat cserélje ki.

5. Helyezze vissza a csepplevalasztokat, és bizonyosodjon meg rdla, hogy szorosan, hézag nélkul
illeszkednek.

VIGYAZAT
NE LEPJEN RA A LEVALASZTOKRA!

VIiZELOSZTAS

Az ellendrzés menete a kdvetkez6:

1. Allitsa le a ventilator(oka)t, a szivattyt(ka)t azonban hagyja miikadni.

2. Ellendrizze és sziikség esetén médositsa a porlasztasi nyomast. (standard szivattyukkal felszerelt
csBkotegek esetén nem alkalmazhato)

3. Szerelje ki a csepplevalasztokat.

Ellenérizze, hogy a fuvokak az alabbi abra(ko)n lathaté porlasztasi mintat hozzak-e létre.

5. Allitsa le a szivattyu(ka)t, és tisztitsa meg a vizelosztét a kosztél és térmeléktsl. Gondoskodjon réla, hogy a
porlaszté agak és fuvokak a helylikdn legyenek, tiszta allapotban. Cserélje ki a sérilt fuvokakat, illetve
potolja a hianyzokat.

6. Helyezze vissza a csepplevalasztokat, és bizonyosodjon meg rdla, hogy szorosan, hézag nélkul

illeszkednek.

Inditsa el a ventilator(oka)t és a szivattyu(ka)t.

»

~
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Fuvokas vizelosztasu tipus

VENTILATORTENGELY

A ventilatortengely szabadon all6 részein lagy szigetelébevonat biztosit tovabbi korrézidovédelmet.
Negyedévente, de legalabb 6 havonta javasolt ellendrizni a bevonat folytonossagat. A fellleti korr6zié minden
jele esetén kezelést kell végrehajtani. Ebben beletartoznak a kévetkezdk:

1. Avéddbevonat eltavolitasa megfeleld tisztitoszerrel

2. Minden fellleti korrézio eltavolitasa csiszoloévaszonnal

3. Atengely ujbdli bevonasa lagy szigeteléanyaggal

AXIALVENTILATOR

Az axialventilator, ha megséril, mérete és fordulatszama miatt nagy valoszinliséggel okozhat sérilést és
rombolast. A ventilatort gondosan meg kell vizsgalni, és szlikség esetén ki kell cserélni a sérult vagy roncsolt
ventilatorlapatokat. A vizsgalatnak ki kell terjednie a ventilatorra, annak agy részére és védéburkolatara.
Ezeken az alabbiakat kell ellen&rizni:

+ Hézag a ventilatorlapat csucsanal

+ Lapat bedllitasi szége

» Csavarmeghuzé nyomaték

+ Tulzott rezgés

+ Ventiladtor egység dezorientécioja

Amennyiben sziikséges korrigaljunk

A ventilatorlapatokat és a ventilatoragyat szétszerelés el6tt mindig el kell latni 6sszjeldléssel, hogy
Osszeszereléskor biztositani lehessen a lapatok megfeleld beallitési szogét.

VIGYAZAT
A ventilatorokon, motorokon, hajtasokon vagy azok kozelében, illetve a berendezés belsejében
szervizmunkat végezni kizarélag ugy szabad, ha a ventilator- és szivattyamotorok elektromosan
le vannak valasztva, kikapcsolt helyzetben lezarva és jeldlve vannak.
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VENTILATORMOTOR

Uzemelés kdzben, legalabb félévenként (vagy gyakrabban, a kériilményektél fiiggéen) meg kell tisztitani a @
motor kulsé fellletét, a megfelelé motorhités biztositasa érdekében. A motort mosni nem szabad, hacsak nem ©
IP 66 védelmi osztalyu. Negyed- vagy félévente ellendrizni kell a kbévetkezbket:

* Villamos csatlakozasok

* Motorvédelmi eszk6zok

«  Aramfelvétel

* Motorcsapagyak zaja/tulmelegedése

* Motor tartécsavarijai

» Korrézio a motor kiilsé fellletén

VENTILATOR VAGY VENTILATORMOTOR HIBAJA

A berendezés megfelel6 miikddésének fenntartasa érdekében, amikor az egyik ventilator leall, a vészhelyzeti
csomagot kell hasznalni, amely a targoncacsatornanal talalhato.

A vészhelyzeti csomag helye

VIGYAZAT
Mieldtt a vészhelyzeti csomaghoz nyilna, gy6z6djon meg arrél, hogy minden motor le van-e
valasztva, kikapcsolt helyzetben lezarva és jelolve van-e.

A vészhelyzeti csomaghoz val6 hozzaféréshez el kell tavolitani az also ventilator-védéburkolatot. Ezt a
ventilator-védéburkolatot a vészhelyzeti csomag eltavolitasa utan ujra fel kell szerelni.
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Alsé ventilator-védéburkolat

Vegye ki a csomagot a rogzitészalagok kioldasaval. A ventilatorfedél a védézsakban talalhato. A ventilatorfedél
felszerelése a kdvetkez8képpen torténik:
+ Vegye le a ventilator teljes véd&burkolatat (2 darab) a készenléti allapotban Iévé ventilatorrdl
» Tavolitsa el a szijakat a készenléti allapotban Iévd ventilator elél
+ Szerelje fel a fedelet a készenléti allapotban 1évé ventilator kiszélesedett bemeneti kavaja fole
+ Huzza meg a hevedert, hogy régzitse a fedelet a kdvan
+ Szerelje vissza a ventilator teljes véddburkolatat a készenléti allapotban 1évd ventilatorra
- 3. ——

il
Huzza meg a hevedert a fedél
roégzitéséhez

A fedél elhelyezkedése alul Felszerelt fedél

A készilék beinditasa elétt ellendrizze, hogy visszahelyezték-e az dsszes ventilator-védéburkolatot, és hogy ki
lett-e kapcsolva a hibas ventilatormotor taplalasa.

PERMETSZIVATTYU

A BAC szivattyl mechanikai témitést tartalmaz a szivattyuhaz és a szivattyimotor kdzott. A tomités megfeleld
mikodését negyedévenként kell ellendrizni, és szikség esetén ki kell cserélni.
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ELEKTROMECHANIKUS ViZUTANPOTLAS (OPCIONALIS)
Az elektromos vizszintszabalyozé (opciondlis) allando vizszintet tart fent a hideg vizes medencében, a hltési

terhelés valtozasaitol és a potviz betapnyomasanak eltéréseitél fliggetlendil. Félévente gondoskodjon arrol,
hogy minden alkatrész (szelep, Uszdkapcsoldk) miikddéképes és tiszta legyen.
Az Uzembe helyezés soran a toronyt manualisan fel kell télteni (nyomja le az Usz6t), hogy a szivattyu az elsé

beinditaskor ne szijon fel levegét.

VIGYAZAT
Ha az uszékapcsoloét tisztitas céljabol szétszereli, akkor ligyeljen arra, hogy pontosan
ugyanabba a poziciéba allitsa vissza, kiilonben nem fog megfelelden miikédni.
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Kenés

VENTILATORTENGELY-CSAPAGYAK

A ventilatortengely golyéscsapagyakon nyugszik (lasd az alabbi abrat).

Rendes lUzemi korilmények kézott a csapagyakat minden 2000 Gzemdéra utan, illetve legalabb hathavonta
kenni kell. A csapagyakat a kdvetkezd vizalld, korr6zidgatld zsirok egyikével (vagy azzal egyenértéki anyaggal)
kell kenni, melyek -20 és +120 °C kozotti, vagy azzal egyenértékl kornyezeti hdmérsékleten hasznalhatok.

A ventilatortengely-csapagyak és a zsirzoszemek helye

Zsirzoszem
Csapagy
Meghosszabbitott kenanyag-vezeték (opcid)

o N =

Ventilatortengely

A csapagyak csak kézi zsirzopréssel kenheték. Ne hasznéljon nagynyomasu zsirzéprést, mivel az
megrepesztheti a csapagy tomitését! Kenéskor tavolitsa el a csapagybdl a régi zsirt az Uj zsir fokozatos
hozzaadasaval, amig az Uj zsirbol egy csepp meg nem jelenik a tdmitésen. Fontos, hogy az OSSZES régi zsir
tdvozzon, és az Uj zsir kijusson a tdémitésig. Erre kiléndsen meghosszabbitott kenbanyag-vezetékek
hasznalata esetén kell figyelni.

Make sure greasing of the bearing is done gently, to avoid damage to the seal.

Zsirjellegl termékekrdl: 1asd az alabbi tablazatot

MOTORCSAPAGYAK

A 200 | méret feletti (>30 kW) motorok zsirzészemmel rendelkeznek

» zsirozasiid&szakok: évente kétszer, kivéve, ha a motor adattablaja mast mutat
* kendzsirok: lasd lent

A csapagyak csak kézi zsirzépréssel kenheték. Ne hasznaljon nagynyomasu zsirzéprést, mivel az
megrepesztheti a csapagy tomitését! Kenéskor tavolitsa el a csapagybdl a régi zsirt az Uj zsir fokozatos
hozzdadasaval, amig az Uj zsirbdl egy csepp meg nem jelenik a témitésen.
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KENOZSIROK

Shell Alvania grease RL3 -20°C-+120°C

Texaco Multifak Premium 3 -30-+140°C

Kliber Isoflex LDS Special A -50-+120°C

Mobil Mobilith SHC 100 -40°C to +175°C

Total Fina EIf Multis 3 -20°C-+120°C
Kendzsirok

ALLITHATO MOTORALAP

A motoralap-beallité csavart (lasd az alabbi abrat) hathavonta be kell vonni jé6 minéségi korrézidgatlo zsirral,
példaul a ventilatortengely-csapagyak kenéséhez ajanlott zsirok egyikével.

Igazithaté motoralap

1. Motoralap-beallité csavar

2. lgazithaté motoralap
Tisztitasi eljarasok

MECHANIKAI TISZTITAS

Az evaporativ hiitéberendezés (és a hozza tartoz6 rendszer) tisztan tartasaval biztosithatd a berendezés

hatékony miikédése, és meggatolhato az ellenérizetlen baktériumszaporulat. A javasolt tisztitasi eljarasok a

kovetkezok:

1. Kapcsolja le a ventilator- és szivattydmotor(oka)t, és allitsa le a pétvizellatast.

2. Szerelje le aracsokat, a csepplevalasztdkat, az ajtdkat, a szervizpaneleket, valamint a leeresztérendszert.
Az aknaszlrét hagyja a helyén!

3. Tisztitsa le az Uledéket puha kefével a kiils6 részekrdl és a ventilator(ok)rdl; sziikség esetén hasznaljon
vizet és mosdszert is.
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4. Tisztitsa meg a belsé teret (szappanos) vizzel és puha kefével; sziikség esetén hasznaljon nagynyomasu
tisztitoberendezést.

5. Tavolitsa el a vizeloszto rendszerben lerakddott tledéket, és tisztitsa meg az eltdomddoétt fuvokakat. A

fuvokak és az tomitégylrilk a tisztitashoz leszerelheték.

Tavolitsa el a térmeléket a héatadd szakaszbol (cs6koteg).

Oblitse le tiszta vizzel, majd folyassa le rdla a felgyllemlett szennyezédést.

Vegye le, tisztitsa ki, majd helyezze az medencesziir6(ke)t.

A racsokrol és a cseppevalasztokrol vizsugarral tisztitsa le a Gledéket, majd szerelje 6ket vissza.

0 A karbantartasi panelekrél és a szervizajtokrol puha kefével és (szappanos) vizzel tavolitsa el az Gledéket,

majd szerelje vissza Gket.

11.Zarja le a leeresztényilast, és inditsa be a potvizellatast. Toltse fel tiszta vizzel a rendszert a tulfolyasi

szintig.

—‘C°.°°.\‘.°’

FERTOTLENITES

A hitérendszer fertétlenitése az aerob baktériumok és/vagy a Legionella nagyfoku koncentracioja esetén
szlkséges. Az evaporativ hiitérendszer fertétlenitése ismert vagy feltételezett magas baktériumszint esetén a
berendezés tisztitasa el6tt is ajanlott.

Bizonyos helyi vagy orszagos szabalyozasok az elsé Uzembe helyezés elbtt, hosszabb allasidé, rutin tisztitasi
miveletek vagy a hlitérendszer komolyabb mddositasai utan is javasoljak a fertétlenitést.

A fertétlenitést az eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni, és gondoskodni kell a tisztito- és
fertétlenitdszemélyzet biztonsagarol is.

A fertétlenitéshez altalaban natrium-hipoklorit-oldatot hasznalnak a maradék szabad klér 5-15 mg/l-es
értékének biztositasahoz, és ezt keringetik a rendszerben maximum 6 6ran keresztiil. Magasabb klérszinttel
révidebb id6 alatt is elvégezhetd a fertbtlenités, ehhez azonban a horganyzott acéltél hatékonyabb
korréziovédelemre van sziikség. Tovabbi informacidért forduljon a BAC helyi képvisel6jéhez.

A magas klorszint kertilend®, mivel gyors korrodalédashoz és a rendszer karosodasahoz vezethet.

A klérozott vizet a leeresztés el6tt klormentesiteni kell, és a fert6tlenitést kbvetéen a rendszert alaposan at kell
Obliteni tiszta vizzel.

A megfeleld, rendszeresen monitorozott biocidprogram jelentésen cstkkenti a sziikséges tisztitasok és
fertétlenitések szamat.
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ATFOGO KARBANTARTAS

Tudnivalok az atfogo6 karbantartasrol

Az evaporativ hitérendszer maximalis hatékonysaganak és minimalis allasidejének biztositasa érdekében
javasolt megel6z8 karbantartasi programot kialakitani és folytatni.

A BAC helyi képviseléje segit Onnek egy ilyen program létrehozasaban és végrehajtasaban. A megel6zd
karbantartasi programnak nem csupan azt kell biztositania, hogy elére nem lathat6 és nem kivant kérilmények
k6zott ne kertiljon sor hosszan tarté ledllasra, hanem azt is, hogy a gyari OEM cserealkatrészek legyenek
hasznalatban, melyek kialakitasuk révén alkalmazhatdk a berendezésben, és funkcidjukra érvényes a teljes
gyari jotallas. Ha a gyar altal engedélyezett alkatrészeket kivan rendelni, forduljon a BAC helyi képvisel6jéhez.
Alkatrészrendeléskor mindig tlintesse fel a berendezés gyartasi szamat.

A berendezés szervizelésének megkonnyitéséhez javasolt készenlétben tartani a kdvetkezd alkatrészeket:

« Utantoltési uszogolyo (ha sziikséges)

« Utantoltd szelep

* Ventilatortengely-csapagyak

* Porlasztéfuvokak és tomitések

* Porlasztasi &g tomitése

* Szijkészletek

« Baltiplus/Baltibond® javitokészletek

Helyezzen nagy sulyt a gyar altal engedélyezett alkatrészek hasznalatara a hatékonysagcsdkkenés és az
Uzemi kockazat elkerllése érdekében, amelyet nem gyari alkatrészek hasznalata okozhat.

Tartos kultéri tarolas

Amennyiben a készlilék(ek)et a telepités és/vagy az inditas elétt egy hdnapig szabad ég alatt vagy szélséséges

idéjarasi feltételek mellett kell tarolni, akkor elengedhetetlen, hogy a telepitést végzé vallalkozé a készuléek

,szallitaskori” allapotban tartasahoz elvégezzen bizonyos miiveleteket. Ezek — a teljesség igénye nélkil —az

alabbiak:

» Forgassa meg a ventilator(ok)at havonta egyszer, legalabb 10 fordulatnyit.

* Az egység(ek) valamennyi motorjanak tengelyét forgassa meg havonta egyszer legalabb 10 fordulatnyit. Ez
a szivattyu motorjara is vonatkozik.

* Helyezzen nedvszivokat a vezérl6panel belsé oldalara.

* Vonja be a motort nem mianyag véd6éanyagba.

» Tartsa nyitva a letritényilast a hideg vizes medencékben.

» Biztositsa, hogy az egység(ek)et sik fellileten taroljak.

» Vegye ki és tarolja a ventilatorszijakat és a szervizajtok tomitéseit.

» A BAC kondenzatorok lIévé horganyzott és rozsdamentes acél csékotegek a szallitas el6tt gyarilag kis
nyomasu inert gazzal vannak feltoltve, ez optimalis védelmet biztosit a belsé korrézidval szemben. Javasolt
a tulnyomast félévente ellendrizni (csatlakoztasson egy nyomasmeérét a szelephez).

* Atérolasi id6szak kezdetén cserélje le a régi csapagyzsirt Uj zsirra, és ezt ismételje meg az inditas el6tt.

* Valamennyi szénacél alkatrészt RUST VETO készitménnyel vagy azzal egyenértékii korréziovédd anyaggal
védje.
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@ Részletes utasitasokért kérjuk, |épjen kapcsolatba a BAC helyi képviseljével.
®
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TOVABBI SEGITSEG ES INFORMACIO

The service expert for BAC equipment

We offer tailored services and solution for BAC cooling towers and equipment.

Original spare parts and fill -for an efficient, safe and year round reliable operation.

Service solutions - preventive maintenance, repairs, refurbishments, cleaning and disinfection for reliable
trouble-free operation.

Upgrades and new technologies - save up energy and improve maintenance by upgrading your system.
Water treatment solutions - equipment for controlling corrosion scaling and proliferation of bacteria.

Tovabbi tudnivalékat a BAC talal, de tajékoztatast és konkrét segitséget a BAC helyi képviseletétdl is kérhet a
www.BACservice.eu cimen.

L 4

Tovabbi informacio

HIVATKOZOTT IRODALOM

Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30 o.
Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministeres de I'Emploi et de la Solidarité, Ministere de 'Economie
des Finances et de I'Industrie, Ministére de I'Environnement, 2001. junius, 54 o.

Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. 2002. december, 77 o.

Legionnaires’ Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62 o.

Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

KAPCSOLODO WEBHELYEK

Baltimore Aircoil Company www.BaltimoreAircoil.com

BAC Service website www.BACservice.eu

Eurovent www.eurovent-certification.com
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI) EWGLI

ASHRAE www.ashrae.org

Uniclima www.uniclima.fr

Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid www.aicvf.org

Health and Safety Executive www.hse.gov.uk

EREDETI DOKUMENTACIO

Ez a kézikdnyv eredetileg angol nyelven késziilt. A forditasok az On kényelmét szolgaljak. Eltérések
esetén a forditdssal szemben az angol eredeti szbveg az iranyado.
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http://www.bacservice.eu/
http://www.eurovent-certification.com/
https://uia.org/s/or/en/1100025322
http://www.ashrae.org/
http://www.uniclima.fr/
http://www.aicvf.org/
http://www.hse.gov.uk/
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HUTOTORNYOK

ZART RENDSZERU HUTOTORNYOK

JEGAKKUMULACIOS BERENDEZESEK

EVAPORATIV KONDENZATOROK

HIBRID TERMEKEK

ALKATRESZEK, FELSZERELESEK ES SZOLGALTATASOK

BLUE by nature
GREEN at heart

www.BaltimoreAircoil.com

Europe@BaltimoreAircoil.com

Kérjuk, latogasson el honlapunkra a térségukben felelhetd kapcsolat

részleteiért!

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium
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