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Om rigg och installation

BAC-utrustningen ska monteras och installeras enligt beskrivningen i denna bulletin.

Dessa procedurer ska gas igenom noga fére montering och anvandning sa att all personal kanner till de
procedurer som ska foljas och for att sékerstalla att all erforderlig utrustning finns tillganglig pa arbetsplatsen.
Var noga med att ha ett exemplar av enhetens certifierade ritning tillganglig for referens. Kontakta den lokale
BAC-representanten om du inte har nagot exemplar av denna ritning, eller om du behéver utforligare
information om enheten. Du hittar representantens namn och telefonnummer pa BAC:s webbplats:
www.BaltimoreAircoil.com Utrustningens modelltyp och serienummer anges pa enhetens namnskylt.

Rekommenderat underhalls- och
overvakningsprogram

Kontroller och justeringar Varje Varje Var sjatte En gang Avstingning

manad kvartal manad per ar

Kallvattenbassang och filter

Driftniva och spadvatten

Luftutslapp

Elektrisk véarmestavsanordning for basséng

Remspéanning

Drivsystemsuppriktning

Lasring

Rotationsriktning hos flaktar och pumpar

Motorns spanning och strémstyrka

X | X[ X[ X| X | X[ X]|X]| X|X

Ovanliga ljud och/eller vibrationer

Inspektioner och 6vervakning Varje Varje Var sjatte En gang Avstangning
manad kvartal manad per ar
Allmant tillstand X X
Varmeoverforingssektion X X
Vattenavskiljare X X
Dysor och rér X X
Flaktaxel X X
Flaktmotor X X
Sprayvattenpump X X
Elektrisk anordning for vattennivakontroll X X
(tillval)
Niva- eller larmbrytare X
TAB-test (doppstickor) X X
Crkulerande vattbets kvalitet X X
Systemdversyn X X
Dokumentation vid varje handelse

WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM



Smorjning Varje Varje Varje Var sjatte Avstdngning

vecka manad kvartal [ELED]
Fléktaxelslager X X X /
Motorlager* X X
Justerbar motorbas X X X
Gangjarn och bultar fér dérrar X

* endast fér motorer med smorjnipplar med typisk ramstorlek > 200L (>30 kW)

Rengoringsprocedurer Varje Var sjatte En gang Avstidngning
manad IMELET] per ar
Mekanisk rengéring X X X
Desinficering ** (X) (X) (X)
Toémningsbasséng och pump X

** beror pa tillampad norm

Anm

1. For vattenbehandlings- och tillaggsutrustning integrerad i kylsystemet kan tillagg till tabellen ovan behévas.
Kontakta leverantdrerna for information om rekommenderade atgarder och om hur ofta de ska utféras.

2. Rekommenderade serviceintervall galler typiska installationer. Vid vissa omgivningsférhallanden kan
service behdvas oftare.

3. Vid anvandning i omgivande temperaturer under fryspunkten ska kyltornet inspekteras oftare (se information
om anvandning vid kall vaderlek i de aktuella anvisningarna for drift och underhall).

4. Paenheter med remdrift maste nya remmar spannas om efter de férsta 24 timmarnas anvandning och
darefter en gang i manaden.
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VCL
ALLMAN INFORMATION

Om fackmannamassigt utforande

Denna bulletin avser endast enhetens sammansattning. For att systemet ska fungera korrekt maste enheten
enheten integreras pa ratt satt i installationen som helhet. Information om lampliga metoder fér uppstalining,
avvagning, réranslutningar osv. finns pa var webbplats:
http://www.baltimoreaircoil.eu/knowledge-center/application-information.

Leverans

BAC-kylutrustning ar fabriksmonterad for att garantera jamn kvalitet och minimala krav pa montering pa faltet.
Modellerna levereras i en enda sektion.

FORSIKTIGHET
Téack inte 6ver enheter med PVC-vattenavskiljare eller insatser med plastpresenning.
Temperaturokning orsakad av solstralning kan andra insatsen eller vattenavskiljarnas form.

Inspektion fore montering

Nar enheten levereras till arbetsplatsen ska den kontrolleras noga for att bekrafta att alla artiklar finns med och
inte har nagra leveransskador. Forst darefter ska fraktsedeln undertecknas.
Foljande delar ska inspekteras:

* Remskivor och remmar

«  Kullager

* Lagerstod

* Flaktmotorer

» Flakthjul och axlar

* Rodrslingepakete

» Vattendistributionssystem

* Filter

* Flottérventiimekanism

*  Sprutpump

« Vattenavskiljare

* Inre ytor

* Yitre ytor
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http://www.baltimoreaircoil.eu/knowledge-center/application-information

+ Ovriga objekt
@ Ett kuvert med checklista finns i en spikfri tralada eller en plastbehallare i den nedre sektionen.
A Inspektionsluckor/-paneler kan av sakerhetsskal vara tillslutna med bultar. | féljande tabell anges vilken nyckel
som behovs for att 6ppna dem.

Nyckel for att 6ppna inspektionslucka

17 mm

Nycklar for att 6ppna inspektionslucka

Den spikfria traladan/plastbehallaren innehaller aven olika delar, t.ex. tatning, detaljer och tillbehor.
Butyltatningstejpen kan forlora sin flexibilitet vid temperaturer under =10 °C. Vi rekommenderar att
butyltatningstejpen forvaras i ett uppvarmt rum innan den anvands fér montering i temperaturer under noll.

FORSIKTIGHET
Ta bort alla dessa objekt fran behallaren innan enheten monteras.

Delarna ar férpackade i en plastbehallare och finns inuti enhetens nedre sektion.
Om en plastbehallare anvands sitter den fast pa spadvattenventilen med hjalp av ett kabelfaste.

Detaljernas placering
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Om uppvarmningsanordningar levereras separat ar de inslagna i plast och sitter fast pa filtret.

Uppvérmningsanordningens placering om denna levereras separat.

1. Uppvarmningsanordning

Enhetsvikter

Fore montering av BAC-utrustning ska vikten pa varje sektion kontrolleras mot enhetens certifierade ritning.

Dessa vikter ar endast ungefarliga och ska bekraftas genom vagning fore lyftning nar den tillgéngliga
lyftkapaciteten gor att sdkerhetsmarginalen ar liten.

FORSIKTIGHET
Fore ett faktiskt lyft maste du se till att vatten, sno, is eller skrép inte har samlats i
uppsamlingskarlet eller nagon annanstans i enheten. Sadana ansamlingar gor att utrustningens
lyftvikt 6kar vasentligt.

Vid langre lyftningar, eller dar det finns risker, ska lyftanordningarna anvandas tillsammans med
sakerhetsstroppar under enheten.

Forankring

Enheten maste vara ordentligt férankrad pa plats.

De foreslagna stoduppgifterna som markeras pa den certifierade ritningen visar monteringshalens placering.
Ankarbultar maste tillhandahallas av andra.

| den nedre sektionens bottenflans finns hal som passar till 20 mm bultar dar enheten ska fastas med bultar vid
stddbalkarna.

Nivautjamning
Enheten maste sta i vag for korrekt drift och for att réren ska kunna dras utan problem.

Stodbalkar maste ocksa vara jamna eftersom mellanlagg inte far anvandas mellan behallaren och stédbalkarna
for att rata upp enheten.

S
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Elektriska anslutningar

The units are delivered with a number of electrical components that need to be connected after rigging. For alla
elektriska komponenter, se respektive kopplingsschema i leveranspaketet.

Anslutningsror

Alla rérsystem utanfér BACs kylutrustning maste ha separat stod.

Om utrustningen ar installerad pa vibrationsskenor eller fjiadrar maste réren ha kompensationsanordningar som
eliminerar vibrationer fran det externa rorsystemet.

Sugledningen ska ha lamplig storlek enligt basta praxis, vilket vid storre floden kan betyda att det kravs storre
ledningsdiametrar an pa kyltornets utloppsanslutning. | sa fall maste adapterkomponenter installeras.

Slingkopplingar

Optimalt invandigt skydd mot korrosion sakerstalls genom att de varmférzinkade slingorna av rostfritt stal i
BAC:s kondensorer fabriksfylls med en adelgas med lagt tryck fore leverans. Det &r rekommenderat att
Overtrycket kontrolleras var sjatte manad (anslut en manometer till ventilen).

Pa platsen maste trycket slappas ut ur slingan. Ta bort pluggen forst, innan du éppnar utslappsventilen.
Rengor eventuella gdngade anslutningar innan de ansluts till rérsystemet.

Anslutningar utan gangor maste fasas av pa plats innan de kan svetsas.

Ovre slingkoppling med évertrycksventil pa kondensorer.

Lé&gre blockerad slingkoppling pa evaporativa kondensorer.
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FORSIKTIGHET
Sa snart som slingan inte langre skyddas av ddelgasen maste lampliga skyddsatgarder mot
korrosion vidtas pa plats.

Rengoringskrav

Installatoren av BAC-kondensorer maste se till att systemet avluftas innan det tas i bruk.

Luft som kommit in kan hindra kylmedlets flode och minska kondenseringskapaciteten, vilket leder till hdgre
trycknivaer an de avsedda.

All anslutningar i det externa rorsystemet (installerat av andra) maste vara lackagefria och ha testats darefter.
Kontrollera att det inte finns okondenserbara @mnen i systemet genom att f6lja anvisningarna i BAC Application
Handbook. — EU-utgavan (https://www.baltimoreaircoil.eu/en/downloads/pdf-Application-Handbook-EU-
Edition), Section "Condenser Engineering Guidelines".

Frysskydd

Dessa produkter maste skyddas mot skador och/eller minskad effektivitet till f6ljd av majlig frysning via
mekaniska metoder och driftsmetoder. Kontakta din lokala BAC-representant for rekommenderade
skyddsalternativ.

Installation av avblodning

Evaporativa kondensorer som har en fabriksinstallerad cirkulationspump har dven en avtappningsledning med
ventil.

Pa alla enheter som anvands med fjarruppsamlingskarl ska en avblédningsledning installeras mellan stigarror
pa systemets cirkulationspump och en praktisk dranering. Placera avblédningsledningen i en del av stigarroret
som draneras nar pumpen ar avstangd.

Avblddningen ska alltid vara 6ppen nar enheten ar i drift om inte avblédningen kontrolleras automatiskt av ett
vattenbehandlingssystem.

Sakerhetsatgarder

Alla elektriska, mekaniska och roterande maskiner innebar en potentiell fara, sarskilt for personer som inte
kanner till deras utformning, konstruktion och anvandning. Darfér maste lampliga sakerhetsatgarder vidtas
(inklusive anvandning av skyddsinneslutningar dar sa behdvs) for denna utrustning, bade for att skydda
allmanheten (inklusive minderariga) fran skada och for att forhindra skada pa utrustningen, pa de system som
hanger samman med den och pa lokalerna.

Om du inte vet hur du pa ett sakert och korrekt satt ska montera, installera, anvanda eller utféra underhall pa
utrustningen, kontakta tillverkaren eller dennes representant for att fa anvisningar.

Vid arbete pa utrustning som ar i drift &r det viktigt att kanna till att vissa delar kan ha hdg temperatur. Allt arbete
pa hog niva maste utféras med sarskild forsiktighet for att olyckor ska kunna undvikas.
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BEHORIG PERSONAL

Endast behorig och kvalificerad personal far anvanda, underhalla och reparera denna utrustning. All sadan
personal maste val kanna till utrustningen, de associerade systemen och kontrollerna och de procedurer som
beskrivs i denna och andra relevanta handbdcker. Undvik person- och/eller egendomsskador genom att alltid
iaktta forsiktighet och anvanda personlig skyddsutrustning och ratt metoder/verktyg vid hantering, Iyft,
installation, anvandning, underhall och reparation av denna utrustning. Personalen maste anvanda personlig
skyddsutrustning dar detta ar nédvandigt (t.ex. handskar och hérselskydd)

MEKANISK SAKERHET

Den mekaniska sakerheten for utrustningen foljer kraven i EU:s maskindirektiv. Beroende pa forhallandena pa
platsen kan det ocksa bli nédvandigt att installera exempelvis undre skydd, stegar, sakerhetsburar, trappor,
plattformar, racken och fotsteg for att ge sékerhet at och underlatta arbetet for den behdriga service- och
underhallspersonalen.

Denna utrustning far aldrig anvandas utan att alla flaktskydd, atkomstpaneler och inspektionsluckor finns pa
plats och ordentligt sakrad.

Nar utrustningen anvands med en styranordning for variabel flakthastighet maste atgarder vidtas for att undvika
anvandning vid eller nara flaktens "kritiska hastighet".

Du kan fa mer information av den lokala BAC-representanten.

ELEKTRISK SAKERHET

Alla elektriska komponenter som ar kopplade till den har utrustningen ska installeras med en lasbar brytare som
ar placerad inom synhall fran utrustningen.

Om det finns flera komponenter kan dessa installeras efter en enda brytare, men flera brytare eller en
kombination av dessa ar ocksa tillatna.

Inget servicearbete far utfras pa eller i narheten av elektriska komponenter om inte Iampliga sékerhetsatgarder
har vidtagits. Dessa inkluderar, men ar inte begransade till, féljande:

* |solera komponenten elektriskt

+ Las isoleringsbrytaren for att férhindra oavsiktlig aterstart.

+ Mat att det inte Iangre finns nagon elektrisk spanning.

+ Om delar av anlaggningen forblir stromforande, se till att de avgransas ordentligt for att undvika forvirring.
Flaktmotorterminaler och -anslutningar kan ha restspanning efter att enheten har stangts av. Vanta fem minuter
efter frankoppling av spanningen pa alla poler innan flaktmotorns kopplingsdosa 6ppnas.

LYFTNING

FORSIKTIGHET
Underlatenhet att anvanda faststéllda lyftpunkter kan resultera i att lasten tappas, vilket kan
orsaka allvarlig personskada, dodsfall och/eller materiella skador. Lyften maste utforas av
behoriga montorer i enlighet med BAC:s publicerade monteringsinstruktioner och allmant
accepterade lyftmetoder. Extra sakerhetsremmar kan ocksa kravas om omstéandigheterna kring
lyftet motiverar det, enligt monteringsentreprenorens beslut.

PLACERING

All kylutrustning ska placeras sa langt bort som mgjligt fran befolkade omraden, 6ppna fonster eller luftintag i
byggnader.
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FORSIKTIGHET
Alla enheter maste placeras sa att ingen utloppsluft kommer in ventilationssystemen i den
byggnad dar enheten finns och i angransande byggnader.

Detaljerade rekommendationer for uppstallning av BAC-utrustning finns i BAC Application Handbook,
EU-utgavan, pa BAC:s webbplats: www.BaltimoreAircoil.com. Du kan ocksa fa dem fran din lokala BAC-
representant.

LOKALA BESTAMMELSER

Installation och anvandning av kylutrustning kan omfattas av lokala bestammelser, exempelvis for utférande av
riskanalyser. Sakerstall att kraven i bestdmmelserna alltid uppfylls pa alla punkter.

Ytor ej avsedda for gang

Atkomst till och underhall av en komponent maste ske i enlighet med alla tilldmpliga lokala lagar och
bestdmmelser. Om det inte gar att anvanda avsedd atkomst maste tillfalliga metoder férutses och forberedas.
Inte under nagra omstandigheter far en del av utrustningen som inte utgér en avsedd atkomstvag anvandas,
savida inte atgarder kan vidtas som minskar risken vid sadan anvandning.

Modifieringar av andra

Om modifieringar eller férandringar utfors av andra pa BAC-utrustning utan skriftligt tillstand fran BAC, blir den
part som har utfort modifieringen ansvarig for alla foljder darav, varvid BAC fransager sig allt ansvar for
produkten.

Garanti

BAC garanterar att alla produkter ar fria fran tillverkade defekter i material och utférande under en period pa 24
manader fran leveransdagen. | handelse av nagon sadan defekt kommer BAC att reparera eller byta produkten.
Vi hanvisar till de garantibegransningar som ar tillampliga och géllande vid tidpunkten for forsaljning/kép av
dessa produkter for mer information. Du hittar dessa villkor och krav pa baksidan av din bestéllningsbekraftelse
och din faktura.
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VCL
MONTERING

Allmanna noteringar

1. Om leveransen bestar av separata sektioner ska montering inte géras fore lyftning, eftersom
lyftanordningarna inte ar utformade for att klara totalvikten.

FORSIKTIGHET
Nar enheten ar installerad maste alla metalldelar som uppkommit genom borrning, fastsattning
av sjadlvgangande skruvar, slipning, svetsning eller annat mekaniskt arbete avldgsnas fran
enheten. Om de finns kvar pa enheten (vanligtvis pa dubbelflinsarna) kan det leda till korrosion
och slutligen beldaggningsskada.

2. Spridare som motsvarar sektionens hela bredd maste anvandas mellan lyftkablarna for att férhindra att
sektionen skadas.

3. Vid langre lyftningar, eller dar det finns risker, rekommenderar vi att man anvander lyftanordningarna
tilsammans med sakerhetsstroppar under enheten.

4. Det finns lyftanordningar pa alla sektioner. | tabellerna nedan visas lamplig metod for montering av varje
enhetssektion.

5. For asymmetrisk belastningsdistribution ska remmarna i ena andan kortas av sa att héljet ar ungefar
horisontellt.

6. Det foreligger en skillnad mellan lyftégla och forankringspunkt

®
e
°
©

1. Lyftégla: anvand den for att lyfta enheten (i monteringssyfte). Anvand inte 6glan for surrning.
2. Ogleskruven anvénds endast fér surring. Anvand den inte for att lyfta enheten
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. . 270760400

Logotyp for rétt anvandning av férankringspunkt och lyftégla

270758H00

1. Rattanvandning av lyftégla

2. Rattanvandning av férankringspunkt/dgleskruv

Monteringsmetod enheter

1. Monteringsstang
2. Lyftanordningar

3. Séakerhetsremmar
4

Monteringsstangens langd

Modell Minsta Spridare Utloppstillbehor!
"H" S ENLENE minimum "H"
(mm) Langd
(mm)
VCL-042 till VCL-079 3100 1250 3100
VCL-084 till VCL-133 3100 1250 3100
VCL-131 till VCL-159 3700 1250 3700
VCL-167 till VCL-258 3100 2450 3100
VCL-239 till VCL-321 3700 2450 3700

Monteringsmetod och utloppstillbehér

1 Urladdnings tillbehér kan vara: angmolnsdampare, spjall for stangning, fartstos, ljuddampare.
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Monteringsmetod for utloppstillbehor

FORSIKTIGHET
Se till att inget kan fastna mellan den 6vre och den nedre flansen nar en sektion sinks ned.
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VCL
MONTERING AV TILLVALSTILLBEHOR

Allman information

1. Tillvalsutloppstillbehoér sdsom avsmalnande huvar, spjall for positiv stdngning, utloppsljuddampare,
angkylare, angmolnsdampare och/eller inspektionskammare kan monteras.

2. Monteringsmetod for tillvalstillbehér anges i monteringstabellerna (se "Allmanna noteringar" pa sidan 12

3. Om leveransen bestar av separata sektioner ska montering inte goras fére lyftning, eftersom
lyftanordningarna inte ar utformade for att klara totalvikten.

4. Information om installationsordning for tillvalstillbehdér finns pa enhetens certifierade ritning.

5. Placera den enhet pa stélstddet och fast med bultar.

6. Ta bort skyddande tra fran de 6versta horisontella flansarna pa den nedre sektionen. Torka av flansarna for
att fa bort damm, smuts eller fukt som kan ha ackumulerats under transport och foérvaring.

7. Lagg paden 25 mm breda tatningstejpen runt ytterkanten pa den enhets toppflans.

Denna tatningstejp maste centreras direkt dver skruvhalens mittlinje och pa mittlinjen for andflansarna dar det

inte finns nagra skruvhal. Tatningen far bara delas langs flansarna med skruvhal. Nar tatningen maste delas

skarvar och trycker du ihop de tva dndarna sa att det blir en slat, sammanhangande remsa. Bandférseglingen ar

trapetsformad och maste installeras med den breda sidan nedat (se figuren "Installation av bandférseglingen”).

Strack inte ut tatningstejpen.

8. Tatningstejpen som appliceras pa andflansarna pa enheten maste vara sammanhangande.

Applicering av tétningstejp

1. Utloppstillbehor
2. Enhet
3. 25 mm plan tatningstejp lagd 6ver hallinjen med den breda sidan nedat.

Vid montering av utloppstillbehéret kan det vara lampligt att 1ata utloppstillbehdret hanga aningen vinklat (1-2°) i
kranen. Pa detta satt kan ena kortandan riktas in forst och sedan kan resten av utloppstillbehoret sankas sakta.

Nar utloppstillbehoéret har placerats pa tatningstejpen
kan det inte flyttas mer, sa noggrann positionering kravs.

9. Ta bort utloppstillbehéret fran meden. Lyft utloppstillbehéret och placera det 6éver enheten sa att flansarna pa
sektionen ar ungefar 50 mm 6ver enheten. Lat inte den sektionen svanga och skada tatningen.
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Anvand minst fyra kérnare (se bilden) i fasthalen pa sektionernas langsidor for att passa in utloppstillbehoret
péa enheten. Undvik felaktig inpassning genom att titta pa ritningen nedan var de fasthal som ska anvandas
ar placerade. Anvand extra kdrnare mitt pa enheten om det behdévs for att passa in langa paneler. (Se bilden
"Anvandning av kérnare for att passa in skruvhalen”)

Kontrollera att alla hal fran utloppstillbehdret och enheten ar korrekt inpassade innan du sanker ned
utloppstillbehéret pa enheten.

(2] 2]
OO o Q O é O i) 0] OO
1] 1]

[¢) O 6] [u] [0)

(2]

Ol
Ol

Fésthalens placering.

Koérnarposition

Avstandet mellan fasthalet dar kérnaren fors in och hornet ska vara minst 30 cm
Anvandning av extra kérnare till langa sidor
Fasthal

> v n =

Anvéndning av kérnare for att passa in skruvhalen

10.Anvand de sjalvgédngande skruvarna och skruva ned dem genom den mittsektionen till den nedre. Bérja

narmast lyftéglorna mot enhetens mitt. Fortsatt att satta i skruvarna och anvand kérnare for att passain
skruvhalen tills det sitter en skruv i varje hal.

FORSIKTIGHET
Se till att kopplingar ar installerade pa externa ror vid leverans med torrslingan.

Rengoringsport

Eftersom transportbredden ar begransad monteras skyddsflansarna pa rengéringsporten med flansarna vanda
mot insidan (1). Pa plats kan skyddet placeras med flansarna utat for att underlatta atkomsten till maskinvaran

(2).
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Slutlig installation av rengéringsportens skydd
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VCL

INSPEKTION FORE START

Allmant

Fore start maste foljande service, som beskrivs ingdende i drift- och underhallshandboken (se tabellen
Rekommendationer om underhall och évervakning vid start), genomféras.

Korrekta startprocedurer och schemalagt periodiskt underhall férlanger utrustningens livslangd och sakerstaller
att du far de problemfria prestanda som enheten ar utformad for att leverera.

WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM 4 Inspektion fore start
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MER HJALP OCH INFORMATION

Serviceexperten for BAC-utrustning

Vi erbjuder skraddarsydda tjanster och Idsningar for kyltorn och utrustning fran BAC.

Reservdelar och fylining i original, for en effektiv, séker och tillforlitlig drift aret om.

Serviceldsningar med férebyggande underhall, reparationer, renoveringar, rengéring och desinfektion ger
en palitlig problemfri drift.

Uppgraderingar och ny teknik — uppgradera ditt system for spara energi och forbattra underhallet.
Vattenbehandlingsldsningar - utrustning for att kontrollera korrosionsavlagringar och bakteriespridning.

Du kan fa mer information och hjalp, din lokala BAC-representant kontakta med specifika fragor pa
www.BACservice.eu.

Mer information

REFERENSLITTERATUR

Eurovent 9-5 (6), riktlinjer for hur du far ditt kylsystem att fortsatta att vara effektivt och sakert. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30 s.

Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministeres de I'Emploi et de la Solidarité, Ministere de 'Economie
des Finances et de I'Industrie, Ministére de 'Environnement, Juin 2001, 54 s.

Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. December 2002, 77 s.

Legionnaires’ Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62 s.

Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

INTRESSANTA WEBBPLATSER

Baltimore Aircoil Company www.BaltimoreAircoil.com

BAC Service website www.BACservice.eu

Eurovent www.eurovent-certification.com
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI) EWGLI

ASHRAE www.ashrae.org

Uniclima www.uniclima.fr

Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid www.aicvf.org

Health and Safety Executive www.hse.gov.uk

ORIGINALDOKUMENTATION

Den har handboken &r ursprungligen skriven pa engelska. Oversattningar finns tillgangliga for att
underlatta for dig. Vid avvikelser ska den engelska originaltexten ha foretrade framfor Gversattningen.
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KYLTORN

SLUTNA KYLTORN

ICE VARMELAGRING

EVAPORATIVA KONDENSORER

HYBRID PRODUKTER

RESERVDELAR, UTRUSTNING & SERVICES

BLUE by nature
GREEN at heart

www.BaltimoreAircoil.com

Europe@BaltimoreAircoil.com

Vi hanvisar till var hemsida (websida) for att finna lokala kontaktuppgifter.

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv
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