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Dbatos¢ Podnoszenie i Instalacja

Urzadzenia BAC nalezy podwieszac i instalowac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
dokumencie.

Z przedstawionymi tu procedurami nalezy doktadnie zapoznac sie przed podwieszeniem na dzwigu i
rozpoczeciem eksploatacji. Nalezy tez zapoznaé wszystkich pracownikéw z procedurami, ktérych
przestrzeganie jest wymagane oraz zapewnic¢ dostepnos¢ na miejscu prac wszelkiego niezbednego
wyposazenia.

Nalezy rowniez zapewni¢ w miejscu instalacji dostep do kopii aktualnych rysunkéw urzadzenia jako pomoc
podczas instalacji. W przypadku braku kopii tych rysunkéw lub w przypadku, gdy potrzebne bedg dodatkowe
informacje na temat tego urzgdzenia, prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem BAC Balticare.
Nazwisko i numer telefonu przedstawiciela mozna znalez¢ na stronie internetowej firmy BAC:
www.BaltimoreAircoil.com Model i numer seryjny urzgdzenia znajduje sie na tabliczce znamionowej
urzadzenia.

Zalecany program konserwagcji |
obserwacji

Kontrole i regulacje Rozruch Cotydzien Co miesiagc Co kwartat Co 6 miesiecy Co rok Wytaczenie z

ruchu

Misa wody zimnej i filtry siatkowe X X

Zaluzje dostepowe X

x
x

Poziom roboczy oraz ilo$¢ wody
uzupetniajacej

Wydmuch

Grzatki wody w wannie

Obroty wentylatoréw i pomp

Ostona wentylatora

Napigcie i natgzenie pradu silnika

Potaczenia elektryczne

X | X | X[ X[ X]| X|X

Nietypowe hatasy i/lub drgania

Kontrole i obserwacja Rozruch Co tydzien Co miesiac Co kwartat Co 6 miesiecy Co rok Wytaczenie z

ruchu

Stan ogélny

Sekcja wymiany ciepta

Eliminatory trendu

Dystrybucja wody

X | X | X | X

Sekcja wanny

Wentylator i silnik

X | X | X[ X| X| X| X

Elektryczny regulator poziomu wody

Przefgczniki poziomu lub alarmowe X

x
x

Test TAB (suwaki zanurzeniowe)

Jako$¢ wody w obiegu X X

Przeglad systemu X X

Prowadzenie zapiséw wedtug zdarzen
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Procedury czyszczenia Rozruch Co tydzien Co miesiagc Co kwartat Co 6 miesiecy Co rok Wylaczenie z
ruchu

Czyszczenie mechaniczne X X X

®
Dezynfekcja** (x) (x) (x)
Misa odptywowa i pompe X

** Zalezy od stosowanej praktyki.

Uwagi

1. Urzadzenia do uzdatniania wody oraz inne urzgdzenia pomochicze zintegrowane z instalacjg chtodzaca
mogg naktada¢ dodatkowe wymagania, oprocz przedstawionych powyzej. W sprawie wymaganych dziatan
oraz ich czestotliwosci, nalezy skontaktowac sie z dostawcami tych urzgdzen.

2. Zalecana czestotliwos¢ czynnosci serwisowych dotyczy typowych instalacji. Inne warunki sSrodowiska mogag
wymagac czestszego serwisowania.

3. W przypadku pracy w temperaturach otoczenia ponizej temperatury zamarzania wieza chtodnicza powinna
by¢ kontrolowana czesciej (patrz Praca przy niskiej temperaturze otoczenia w odpowiedniej Instrukc;ji
eksploatacji i konserwaciji).
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PLF2
INFORMACJE OGOLNE

Informacje o praktykach inzynierskich i zastosowaniach

Niniejszy biuletyn opisuje wytgcznie montaz jednostki. W celu zapewnienia prawidtowego dziatania konieczna
jest integracja jednostki z catoscig instalacji. Dobre praktyki inzynieryjne w zakresie posadowienia,
poziomowania, podtgczania instalacji rurowej itp. podano na naszej stronie internetowe;:
http://www.baltimoreaircoil.eu/knowledge-center/application-information.

Wysylka

Urzgdzenia chtodnicze BAC dostarczane sg w postaci fabrycznie zmontowanej, aby zapewnié¢ jednorodng
jakos$¢ i uprosci¢ do minimum montaz na miejscu.

Wszystkie modele sg dostarczane jako dwie sekcje (gérna i dolna) z powodu ograniczen dotyczgcych
wysokosci tadunku.

OSTROZNOSC
Nie przykrywac jednostek eliminatorami z PCW ani z tworzywa sztucznego.
Wzrost temperatury wywotany dziataniem promieni stonecznych moze zdeformowa¢ eliminatory.

Kontrola przed podwieszeniem

Po dostarczeniu urzadzenia na miejsce instalacji i przed podpisaniem listu przewozowego, nalezy doktadnie
sprawdzi¢ przesytke, upewniajac sie, czy otrzymano wszystkie elementy i czy nie zostaty one uszkodzone
podczas transportu.

Konieczne jest sprawdzenie nastepujgcych czesci:

*  Wentylatory promieniowe z wbudowanym silnikiem EC

* Ostona wentylatora

» Uktad rozprowadzania wody

» filtry siatkowe,

* zespot zaworu ptywakowego,

* Pompa zraszacza

* eliminatory,

* powierzchnie wewnetrzne,

* powierzchnie zewnetrzne,
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» Okablowanie elektryczne

* pozostate elementy,

Koperta z listg kontrolng znajduje sie w drewnianej skrzyni/plastikowym pojemniku umieszczonym w sekcji
dolnej urzadzenia. Ze wzgledéw bezpieczenstwa, drzwi/ dostepowe moga by¢ zabezpieczone srubami. W
ponizszej tabeli wskazano klucze wymagane do ich otwarcia.

Klucz do otwierania drzwi dostepowych

17 mm

Klucze wymagane do otwierania drzwi

W drewnianej skrzyni/plastikowym pojemniku znajdujg sie réwniez inne rozne czesci, takie jak: uszczelki, Sruby
i akcesoria.

Przy temperaturach ponizej -10°C moze dojs¢ do utraty elastycznosci butylowej tasmy uszczelniajgcej. Przed
uzyciem tasmy uszczelniajgcej podczas przenoszenia przy minusowych temperaturach zaleca sie
przechowywanie jej w ogrzewanym pomieszczeniu.

OSTROZNOSC
Przed zmontowaniem urzadzenia nalezy usungé wszystkie rozne elementy z dolnej czesci.

Okucia sg zapakowane w plastikowy pojemnik i znajdujg sie w dolnej czes$ci urzadzenia.

Plastikowy pojemnik jest przymocowany do jednego z wspornikéw wentylatora.

Jezeli pompa jest dostarczana luzem, jest zapakowana w drewniang skrzynke, ktéra rowniez znajduje sie w
dolnej czesci i jest przymocowana do jednego ze wspornikéw wentylatora. Wspornik pompy zostanie
dostarczony luzem i bedzie umieszczony w dolnej czesci.

Osprzet lokalizacyjny, pompa i wspornik pompy (jezeli sa dostarczane luzem)

1. Materiaty montazowe
2. Pompa (jesli jest dostarczana osobno)

3. Wsparcie dla pomp (jesli jest dostarczana osobno)

Ciezary elementow

Przed przystgpieniem do podnoszenia urzgdzenia BAC, konieczne jest sprawdzenie ciezaru wszystkich sekcji,
w oparciu o aktualne rysunki urzadzenia.
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Ciezary te sg ciezarami przyblizonymi i w przypadku dysponowania urzgdzeniami dzwigowymi o
udzwigu niewiele wiekszym od podanych ciezarow, ciezary te nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przed
®

rozpoczeciem podnoszenia, wazgc poszczegolne elementy urzadzenia.

OSTROZNOSC
Przed rozpoczeciem podnoszenia urzadzenia upewni¢ sie, czy w zbiorniku wanny lub w innych
miejscach urzadzenia nie nagromadzita si¢ woda, $nieg, 16d ani innego rodzaju
zanieczyszczenia. Spowoduja one znaczace zwigkszenie ciezaru urzadzenia.

W przypadku przenoszenia urzadzenia dzwigiem na dalsze odlegtosci lub w przypadku wystepowania innych
niebezpieczenstw zaleca sie stosowanie dodatkowych paséw zabezpieczajgcych umieszczonych pod
urzgdzeniem.

Zakotwienie

Urzgdzenie powinno zostaé¢ prawidtowo zakotwione do podtoza.

Szczegoly sugerowanego mocowania i potozenie otworéow montazowych przedstawiono na rysunkach
urzadzenia. Sruby kotwigce nalezy przygotowaé we wtasnym zakresie.

W dolnym kotnierzu sekcji wanny znajdujg sie otwory na sruby 20 mm umozliwiajgce przykrecenie urzadzenia
do belek wsporczych.

Poziomowanie

Aby zapewnié poprawng prace urzadzenia i utatwi¢ montaz instalacji rurowych, urzgdzenie nalezy doktadnie
wypoziomowac.

Aby zapewni¢ poprawng prace urzgdzenia, nalezy je wypoziomowac z doktadnoscig 0,5 mm na diugosci i
szerokosci.

Belki wsporcze powinny réwniez zosta¢ wypoziomowane, poniewaz nie wolno wktada¢ podkiadek
poziomujgcych pomiedzy belki, a mise urzadzenia.

Potaczenia elektryczne

Urzagdzenia sg dostarczane z wieloma komponentami elektrycznymi, ktore trzeba podtgczy¢ po podniesieniu. W
przypadku wszystkich komponentdw elektrycznych nalezy zapoznaé sie z wladciwymi schematami podtgczenia
w dostarczonym pakiecie.

Podtaczanie rurociggow

Wszystkie rury zewnetrzne w stosunku do sprzetu chtodniczego firmy BAC muszg by¢ mocowane do
elementow wsporczych oddzielnie.

Doboru wielkosci rur ssawnych nalezy dokonywaé zgodnie z przyjetg dobrg praktyka, ktéra w przypadku
wiekszych przeptywow moze wymagaé zastosowania wiekszej Srednicy niz $rednica zlgcza wylotu wiezy
chtodniczej. W takich sytuacjach nalezy instalowa¢ adaptory.
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Potaczenia wezownicy

Wezownice cynkowane ogniowo i ze stali nierdzewnej skraplaczy BAC sa fabrycznie wypetniane gazem
obojetnym pod niskim cisnieniem przed wysytka, co zapewnia optymalng wewnetrzng ochrone przed korozja.
Zaleca sie sprawdzanie nadcisnienia co szes¢ miesiecy (do zaworu nalezy podtgczyé manometr).

Na miejscu instalacji nalezy upuscic¢ cisnienie wezownicy. Przed otwarciem zaworu nadmiarowego nalezy zdjg¢
zaslepke.

W przypadku potgczen gwintowanych przed potgczeniem rura nalezy oczysci¢ gwinty.

Przed spawaniem potgczen niegwintowanych w miejscu instalacji nalezy jest sfazowac.

Goérne ztgcze wezownicy z zaworem nadmiarowym na skraplaczach.

Dolne zamknigte ztgcze wezZzownicy na skraplaczach wyparnych.

OSTROZNOSC
Gdy wezownica nie jest juz chroniona przez gaz obojetny, nalezy podja¢ stosowne dziatania na
miejscu instalacji zapobiegajace powstawaniu rdzy.

Wymagania dotyczace odmulania

Instalator wiezy chtodniczej BAC z obiegiem zamknietym musi zapewni¢ prawidtowe odpowietrzenie uktadu
przed rozpoczeciem eksploatacji.
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Uwiezione powietrze moze ograniczaé wydajnos¢ chtodnicy, a w rezultacie podnosic¢ temperature procesowa.
Wszystkie potgczenia (wykonane przez innych instalatorow) muszg by¢ szczelne i odpowiednio sprawdzone.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i/lub zmniejszeniem wydajnosci spowodowanymi
mozliwoscig zamarzniecia z zastosowaniem metod mechanicznych i eksploatacyjnych. W sprawie zalecanych
alternatywnych srodkéw ochrony nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy BAC.

Instalacja rury upustowej

Wieze chtodnicze z obiegiem zamknietym, ktére sa wyposazone w instalowang fabrycznie pompe obiegowa,
zawierajg rure upustowg z zaworem.

Skraplacze wyparne z obiegiem zamknietym, ktére sg wyposazone w instalowang fabrycznie pompe obiegowa,
zawierajg ztgcze upustowe (rozmiar 25 mm FPT) w pionie. Standardowo to ztgcze upustowe jest zatkane.
Wyja¢ zatyczke i zamontowacé rure upustowg z zaworem przed uruchomieniem urzgdzenia.

W urzadzeniach pracujgcych z zewnetrznym zbiornikiem nalezy zainstalowac zawér odsalajgcy w dogodnym
miejscu za pompg obiegowg. Zawor odsalajgcy powinien znalez¢ sie w tej czesci pionu, ktéra jest nad pompag

i oproznia sie po wylgczeniu pompy.

Preferowane jest automatyczne usuwanie wody obiegowej na zasadzie przewodnosci przy uzyciu
zmotoryzowanego zaworu upustowego, poniewaz jest to najbardziej niezawodna i doktadna dostepna metoda.
W celu uzyskania pomocy nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy BAC.

Jezeli zamontowany jest reczny zawér upustowy, powinien by¢ zawsze otwarty podczas pracy urzgdzenia.

Srodki ostroznosci

Wszystkie urzadzenia elektryczne, mechaniczne i zawierajgce elementy obrotowe stanowig potencjalne
zagrozenie, zwtaszcza dla oséb niezaznajomionych z ich konstrukcjg, budowg i dziataniem. W zwigzku z tym
konieczne jest przedsiewziecie odpowiednich srodkéw ostroznosci (w tym, jesli to konieczne, zastosowanie
obuddéw ochronnych dla niniejszego urzadzenia) zapewniajgcych bezpieczehstwo osob postronnych (z
uwzglednieniem dzieci) i chronigcych ich przed obrazeniami oraz zabezpieczajgcych urzgdzenia, zwigzane z
nimi instalacje i pomieszczenia przed uszkodzeniem.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych procedur bezpiecznego i prawidtowego podnoszenia, instalaciji,
eksploatacji lub konserwaciji, nalezy zwrdcic sie o porade do producenta urzadzen lub do jego przedstawiciela.
Podczas prac na dziatajgcym urzadzeniu nalezy pamietaé, ze niektoére czesci mogg mie¢ podwyzszong
temperature. Wszelkie prace wykonywane na wysokos$ci nalezy przeprowadza¢ z wiekszg ostroznoscia, aby
nie dochodzito do wypadkow.

UPOWAZNIENI PRACOWNICY

Obstuge, konserwacje i naprawe niniejszego urzadzenia nalezy powierzy¢ wytgcznie pracownikom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do tego typu prac. Wszyscy tacy pracownicy powinni by¢
dokfadnie zaznajomieni z urzgdzeniem, zwigzanymi z nim instalacjami i elementami sterujgcymi oraz
procedurami okreslonymi w niniejszym oraz w innych istotnych podrecznikach. Podczas przenoszenia,
unoszenia, instalacji, eksploatacji i naprawy urzgdzenia, nalezy zachowaé odpowiednie $rodki ostrozno$ci,
srodki ochrony indywidualnej, stosowa¢ odpowiednie procedury i narzedzia, aby zapobiec obrazeniom ciata
i/lub uszkodzeniu mienia. Personel musi stosowac srodki ochrony indywidualnej, gdy jest to konieczne
(rekawice, zatyczki do uszu itp.)
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BEZPIECZENSTWO MECHANICZNE

Bezpieczenstwo mechaniczne urzadzen jest zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej UE. W zaleznosci
od warunkéw panujgcych w miejscu instalacji konieczne moze okazaé sie zamontowanie takich elementow, jak
ostony dolne, drabinki, klatki bezpieczenstwa, schody, pomosty dostepowe, porecze i krawezniki,
zapewniajgcych bezpieczenstwo i wygode uprawnionym pracownikom wykonujgcym czynnosci serwisowe i
konserwacyijne.

W Zzadnym wypadku nie wolno uruchamia¢ urzadzenia bez zatozonych/zamknietych i odpowiednio
zabezpieczonych oston wentylatoréw, paneli dostepowych i drzwi dostepowych.

W zwigzku z tym, Ze urzgdzenie pracuje ze zmienng predkoscig, konieczne jest podjecie dziatan
zapobiegajgcych pracy urzgdzenia z predkoscig krytyczng wentylatora lub zblizona.

Wiecej informacji mozna uzyskac u lokalnego przedstawiciel firmy BAC.

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

Wszystkie elektryczne komponenty wspotdziatajgce z niniejszym sprzetem powinny zosta¢ wyposazone w

wytgcznik z blokadg, umieszczony w widocznym miejscu przy sprzecie.

W przypadku wielu komponentéw mozna je zainstalowaé za pojedynczym wytgcznikiem, ale dopuszcza sie

réwniez wiele przetgcznikéw lub ich kombinacje.

Na elementach elektrycznych lub w ich poblizu nie powinny by¢ wykonywane zadne prace serwisowe, chyba ze

zostang zastosowane odpowiednie $rodki bezpieczenstwa. Obejmujg one miedzy innymi:

» Odizolowanie komponentu elektrycznie

+ Zablokowanie wytgcznika, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu

» Sprawdzenie, czy nie ma juz napiecia elektrycznego

« Jesli czedci instalacji pozostajg pod napieciem, nalezy upewnic sie, ze zostaty one odpowiednio
rozgraniczone, aby unikngé¢ nieporozumien.

Po wytgczeniu urzgdzenia na zaciskach i ztgczach silnika wentylatora moze wystepowac napiecie resztkowe.

Przed otwarciem skrzynki zaciskowe;j silnika wentylatora nalezy odczekac pie¢ minut od odtgczenia doptywu

napiecia do wszystkich biegundw.

PODNOSZENIE

OSTROZNOSC
Nieuzywanie wyznaczonych punktéw podnoszenia moze przyczynié sie do upuszczenia tadunku
i spowodowania powaznych urazéw, $mierci i/lub uszkodzenia mienia. Podnoszenie musi by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych operatoréw urzadzen dzwigowych zgodnie
z opublikowanymi instrukcjami podnoszenia BAC, a takze ogdlnie przyjetymi praktykami
w zakresie podnoszenia tadunkow. Konieczne moze by¢ takze uzycie dodatkowych zawiesi
bezpieczenstwa, jesli okolicznosci wykonywania prac dzwigowych wymagaja ich uzycia, co
ustala wykonawca takich prac.

LOKALIZACJA

Wszystkie urzgdzenia chtodnicze powinny by¢ zlokalizowane jak najdalej od miejsc zamieszkanych, otwartych
okien lub wlotéw powietrza do budynkow.
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OSTROZNOSC
Kazda jednostka musi by¢é umiejscowiona i ustawiona tak, aby powietrze wylotowe nie mogto sie
dosta¢ do uktadéw wentylacyjnych budynku, w ktérym jednostka sie znajduje, ani budynkow
sgsiednich.

Aby uzyskac szczegodtowe zalecenia dotyczgce rozmieszczania urzadzeh BAC, nalezy zapoznac sie z
podrecznikiem BAC Application Handbook EU-Edition, dostepnym w witrynie internetowej firmy BAC:
www.BaltimoreAircoil.com lub skontaktowac¢ sie z lokalnym przedstawicielem firmy BAC.

MIEJSCOWE REGULACJE

Instalacja i eksploatacja urzgdzen chtodniczych moze podlega¢ miejscowym regulacjom, naktadajgcym miedzy
innymi wymogi przeprowadzania analizy ryzyka. Nalezy w zwigzku z tym zapewni¢ ciggtg zgodnos¢ z
wymaganiami prawnymi.

Zakaz wchodzenia na czesci urzadzenia

Dojscie do i konserwacje wszystkich czesci nalezy realizowac zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi lokalnymi
przepisami prawa. Jesli nie sg zapewnione wymagane srodki dostepu, nalezy zapewni¢ tymczasowg
konstrukcje, umozliwiajgcg dostep do jednostki. Pod zadnym warunkiem nie wolno korzystaé z czesci jednostki,
ktdre nie sg przewidziane do uzyskiwania dostepu, chyba ze mozna przedsiewzig¢ srodki, ktére wyeliminujg
zwigzane z tym ryzyko.

Modyfikacje wykonywane przez nieupowaznione osoby

Jesli w urzadzeniach firmy BAC modyfikacje lub zmiany bedzie przeprowadza¢ nieupowazniona osoba bez
uzyskania zgody od firmy BAC, osoba, ktéra przeprowadzita modyfikacje, bedzie odpowiadac za wszelkie
konsekwencje tych zmian, a firma BAC zrzeknie sie odpowiedzialnosci za produkt.

Gwarancja

Firma BAC gwarantuje, ze wszystkie produkty sg wolne od wad fabrycznych materiatow i wykonania, przez
okres 24 miesiecy od daty wysyiki. W razie jakichkolwiek wad tego typu firma BAC dokona naprawy lub
dostarczy zamiennik. Wiecej informacji na temat gwarancji obowigzujgcych w chwili sprzedazy/zakupu
niniejszego urzadzenia mozna znalez¢ w dokumencie Gwarancja Ograniczona. Warunki i postanowienia
gwarancji zamieszczono na odwrotnej stronie potwierdzenia zamdéwienia i faktury.
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PLF2
PODNOSZENIE

Uwagi ogoine

1. Units will be shipped in 2 sections. Units can be rigged one section at a time, or assembled as 1 section,
depending on customer preference.

OSTROZNOSC
Podczas montazu urzgdzenia wszystkie czesci metalowe, wykonane przez wiercenie, mocowanie
srub samogwintujacych, szlifowanie, zgrzewanie lub inne prace mechaniczne, nalezy usungé z
urzadzenia. Jezeli zostang one w urzadzeniu (z reguty na podwoéjnych kotnierzach
zalamujacych), moze to spowodowac korozje i ewentualnie uszkodzenia powtoki.

2. Konieczne jest zastosowanie zawiesia belkowego pomiedzy linami, o dtugosci odpowiadajgcej petne;j
szerokosci sekcji, aby zabezpieczy¢ sekcje przed uszkodzeniem przez liny.

3. W przypadku przenoszenia urzgdzenia dzwigiem na diuzsze odlegtosci lub w przypadku wystepowania
innych niebezpieczenstw zalecamy stosowanie urzagdzen dzwigowych w potgczeniu z pasem
zabezpieczajgcym umieszczonym pod urzgdzeniem.

4. Prawidlowa kolejnoscig podnoszenia dla zespotdw jest najpierw podniesienie dolnej sekcji na miejsce,
natozenie uszczelnienia na wannie w miejscu, w ktérym bedzie umieszczona gérna sekcja (patrz "Montaz
sekcji" on page 17 ), a nastepnie podniesienie na miejsce gornej sekciji.

5. Jesli ze wzgleddéw transportowych rury wody zraszajacej sg podzielone, nalezy podczas montazu potgczy¢
je uzywajgc dostarczonego elastycznego potgczenia (zazwyczaj gumowa obejma tuleja lub ztgczka).

6. Przyrzady dzwigowe umieszczono na wszystkich sekcjach. W ponizszej tabeli przedstawiono preferowane
sposoby podnoszenia kazdej sekcji urzadzenia.

7. W przypadku asymetrycznego rozktadu obcigzenia nalezy skroci¢ zawiesia na jednym koncu, tak aby
obudowa byta ustawiona w przyblizeniu poziomo.
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Sekcje jednostki

1. Dolna sekcja
2. Sekcjagoérna
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Dolna sekcja Sekcja goérna

uktadu odprowadzania®

Liczba Liczba
sekcji sekcji
dolnyc gorny Metoda Minimal Metoda Minimal Podnosze Minimal
h ch podnosze ny in. 5 podnosze ny wys. in. - nie
nia? wys. nia? (mm) metoda?
(mm)
PLF2-
XXXX~
aE 1 1 A 3660 1105 1705 B 3660 1195 1555 D 3660 1250
E-H
PLF2-
XXXX=
0406 1 1 A 3660 1956 2556 B 3660 1195 1555 D 3660 1250
E-K
PLF2-
XXXX-
0409 1 1 A 3660 2805 3405 B 3660 1195 1555 D 3660 1250
E-L
PLF2-
XXXX-
0512 1 1 A 3660 3658 4258 B 3660 1414 1774 D 3660 1450
E-M

Podnoszenie pojedynczych elementéw

Liczba sekeji Liczba sekcji

dolnych goérnych

Podnoszenie i W1 (mm)
Metoda "H" max.

PLF2-xxxx- 1 1 (o} 3660 1195 1555
0403E-H

PLF2-xxxx- 1 1 C 3660 1195 1555
0406E-K

PLF2-xxxx- 1 1 C 3660 1195 1555
0409E-L

PLF2-xxxx- 1 1 C 3660 1414 1774
0512E-M

Metoda podnoszenia

,X” 0znacza zmienne wartosci liczbowe lub litery w numerach modeli.
1: Wyposazenie dodatkowe moze obejmowac: stozkowg ostone ttoczna, ttumik dzwieku, schtadzacz, kanat rozprezny.

2w przypadku asymetrycznego rozktadu obciazenia (z rurociggiem zewnetrznym) nalezy skréci¢ zawiesia na jednym koncu, tak aby
obudowa byta ustawiona w przyblizeniu poziomo.
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Metoda podwieszania sekcji dolnej

METODA PODNOSZENIA A

Montaz dolnej sekcji

Metoda podwieszania sekcji gornej

METODA PODNOSZENIA B

Podnoszenia sekcji gornej
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Metoda podnoszenia podczas podnoszenia
2 pojedynczych elementow

Metoda podnoszenia C

Tylko jednostki mate o szerokosci 1,2mi 1,4 m.

Podnoszenie jednocze$ciowego podnosnika (mate jednostki o szerokosci 1,2 1,4 m)

Metoda podnoszenia akcesoria

METODA PODNOSZENIA D

OSTROZNOSC
Przy opuszczaniu sekcji upewnic¢ sie, ze nic nie utkneto miedzy gérnym a dolnym kotnierzem.

WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM



PLF2
MONTAZ SEKCJI

Metoda

. Ustawic¢ dolng sekcje na stalowej konstrukcji wsporczej i przykreci¢ Srubami.

Z goérnych kotnierzy poziomych dolnej sekcji usung¢ wszelkie zabezpieczajgce elementy drewniane.
Wytrze¢ doktadnie kotnierze w celu usuniecia pytu, zabrudzen lub wilgoci, ktére mogty nagromadzi¢ sie w
czasie transportu lub przechowywania.

Zatozy¢ butylowg tadme uszczelniajaca dostarczang z jednostkg na linii wytyczonej przez srodki otworéw na
sruby — dolna sekcja urzadzenia. Na kazdym narozniku tasma powinna naktadac¢ sie na szerokosci 2—-3 cm.
Nie rozciggac tasmy uszczelniajgcej.

Tasma uszczelniajgca naktadana na kotnierze koricowe musi by¢ ciggta.

Naktadanie tasmy uszczelniajgcej

a k0D~

Sekcja gorna

Dolna sekcja

Sruba 12 mm z podktadka ptaskg

Butylowa tasma uszczelniajgca utozona na linii dziurkowania wokét obwodu urzgdzenia
Podkfadka ptaska, podktadka zabezpieczajgca i nakretka

Usung¢ element podktadowy z sekcji gérnej. Podnies¢ sekcje gorng i ustawi¢ jg na sekcji dolnej tak, aby
kotnierze z sekcji gérnej znalazty sie okoto 50 mm nad sekcjg dolna. Nie wolno dopusci¢ do wahniecia sekcji
i uszkodzenia uszczelki.

Za pomocg co najmniej czterech punktakéw naprowadzajgcych (zob. rysunek) umieszczonych w otworach
mocujacych na diuzszych bokach wyosiowac gérng i doing sekcje. Aby unikng¢ niewtasciwego osiowania,
nalezy korzystac¢ z ponizszego rysunku, na ktérym przedstawiono potozenie otworéw mocujacych. W celu
wyosiowania dtugich paneli w razie koniecznosci uzy¢ dodatkowych punktakéw naprowadzajgcych w
srodkowej czesci jednostki. (Patrz rysunek ,Zastosowanie kotkéw ustalajgcych do osiowania otworow
srub”.)
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Przed catkowitym opuszczeniem sekcji gornej na sekcje dolng upewnic sie, ze wszystkie otwory z sekgc;ji
goérnej i dolnej sg wyosiowane.

e
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Po——= ’ o] ? o) <! 0] ol
(2]

Potozenie otworéw mocujgcych.

1. Potozenie punktakdéw naprowadzajacych

2. Odlegtos¢ miedzy otworem mocujgcym, w ktérym umieszczany jest punktak naprowadzajacy, a rogiem urzgdzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm.

Zastosowanie dodatkowych punktakéw naprowadzajacych na dtuzszych bokach.
Otwor mocujacy.

OSTROZNOSC
Przy opuszczaniu sekcji upewnic¢ sie, ze nic nie utkneto miedzy gérnym a dolnym kotnierzem.

Zastosowanie kotkow ustalajgcych do osiowania otworéw Srub

6. Wiozyc¢ $ruby do gornej i dolnej sekcji. Rozpoczg¢ od uchwytéw dzwigowych i posuwac sie w kierunku
Srodka jednostki. Kontynuowaé wkrecanie srub, osiujgc otwory za pomoca kotkdw ustalajgcych, az sruby
znajda sie we wszystkich otworach.

7. Przymocowac elastyczny tacznik sekcji gornej i dolnej rury ttocznej pompy za pomocg dostarczonych obejm.

8. Usungc¢ drewniane lub plastikowe mocowania eliminatorow lub sekcji gérnej (gérnych).
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PLF2
MONTAZ WYPOSAZENIA OPCJONALNEGO

Ogodlne

1.

o0k w

Wszystkie wymagane instrukcje instalacyjne dotyczgce akcesoriéw opcjonalnych znajdujg sie w drewniane;j
skrzyni/plastikowym pojemniku umieszczonym w sekcji dolnej urzgdzenia. Patrz "Inspection Before Rigging"
on page 1 - rysunek ,Umiejscowienie materiatdw montazowych".

Opcjonalnie mozna zamontowac akcesoria do odprowadzania powietrza, takie jak pokrywy stozkowe,
ttumiki hatasu, schtadzacze pary wodnej i/lub kanaty nawiewne.

Kolejnos¢ instalacji wyposazenia dodatkowego opisana jest na aktualnych rysunkach urzadzenia.

Metoda uszczelniania jest taka sama jak w przypadku sekcji gorne;j.

Metoda podnoszenia opcjonalnych akcesoriow jest pokazana w tabeli (patrz "Uwagi ogdine" on page 12).
Platforma, drabina i porecze sg zapakowane na osobnej palecie materiaty montazowe zapakowane sg do
plastikowego pojemnika i przymocowane pasami do jednego z elementow: platformy, drabiny lub samej

poreczy.

Umiejscowienie materiatdbw montazowych dla platformy, drabiny i poreczy

Otwoér wyczystkowy

Ze wzgledu na ograniczenia transportowe, kotnierze pokrywy otworu wyczystkowego montowane sg
kotnierzami skierowanymi do wewnatrz (1). Na miejscu instalacji nalezy umies$ci¢ pokrywe z kotnierzami we
wiasciwg strone dla utatwienia dostepu (2).
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Ostateczna instalacja pokrywy otworu wyczystkowego

Platforma zewnetrzna, drabina i porecze

PLATFORMA

Uchwyty platformy zewnetrznej sg zamontowane fabrycznie

WWW.BALTIMOREAIRCOIL.COM



Podnies¢ catg platforme na miejsce i zamocowac do wstepnie zamontowanych uchwytéw przy uzyciu
materiatdw montazowych M12.

DRABINA

Podnies¢ drabine z klatkg na miejsce i zamocowac przy uzyciu materiatdw montazowych M8 oraz M10.
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PORECZ

Uchwyty poreczy sg zamontowane fabrycznie.

Zamontowac wszystkie stupki pionowe z dostarczonymi uchwytami i dokrecic¢ przy uzyciu materiatéw
montazowych M10.

Wsungc porecz i dokreci¢ srubami nastawczymi.
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Akcesoria wylotowe

Podnie$¢ akcesoria wylotowe na gorng sekcje urzgdzenia.

Upewnic¢ sie, ze otwory akcesoriow wylotowych sg wyréwnane z otworami urzgdzenia. Zabezpieczy¢
blachowkretami.

Ttumik wlotu

| R

“r\a T

4
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Podnies¢ thumik wlotu do pozycji. Upewnic sie, ze otwory mocujgce tltumika wlotu sg wyréwnane z otworami
urzgdzenia. Zabezpieczy¢ blachowkretami.

Zdjac¢ poprzeczne pasy zabezpieczajgce po zamontowaniu.
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PLF2
KONTROLA PRZED ROZRUCHEM

Ogodine

Przed rozruchem nalezy wykona¢ czynnosci szczegdtowo opisane w Instrukcji eksploatacji i konserwacji (patrz
Tabela Harmonogram zalecanych czynnosci konserwacyjno kontrolnych — rozruch).

Przestrzeganie wtasciwych procedur rozruchu i planowych konserwacji okresowych przedtuzy trwatos¢
urzadzenia i zapewni jego bezproblemowa prace, do jakiej urzadzenie zostato zaprojektowane.
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DALSZE INFORMACJE | POMOC

The service expert for BAC equipment

We offer tailored services and solution for BAC cooling towers and equipment.

Original spare parts and fill -for an efficient, safe and year round reliable operation.

Service solutions - preventive maintenance, repairs, refurbishments, cleaning and disinfection for reliable
trouble-free operation.

Upgrades and new technologies - save up energy and improve maintenance by upgrading your system.
Water treatment solutions - equipment for controlling corrosion scaling and proliferation of bacteria.

W celu poznania szczegoétéw nalezy skontaktowac sie z firmg BAC Balticare. Ponadto aby uzyskac¢ dalsze
informacje i konkretng pomoc, mozna skontaktowac sig z lokalnym przedstawicielem firmy BAC pod adresem
www.BACservice.eu

Dalsze informacje

LITERATURA

Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe. Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministeres de I'Emploi et de la Solidarité, Ministére de I'Economie
des Finances et de I'Industrie, Ministére de I'Environnement, Juin 2001, 54p.

Voorkom Legionellose. Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap. December 2002, 77p.

Legionnaires' Disease. The Control of Legionella Bacteria in Water Systems. Health & Safety Commission. 2000, 62p.

Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE

Baltimore Aircoil Company www.BaltimoreAircoil.com

BAC Service website www.BACservice.eu

Eurovent www.eurovent-certification.com
European Working Group on Legionella Infections (EWGLI) EWGLI

ASHRAE www.ashrae.org

Uniclima www.uniclima.fr

Association des Ingénieurs et techniciens en Climatique, Ventilation et Froid www.aicvf.org

Health and Safety Executive www.hse.gov.uk

ORYGINALNA DOKUMENTACJA

Niniejsza instrukcja zostata oryginalnie sporzadzona w jezyku angielskim. Ttumaczenia sg dla Twojej
wygody. W przypadku rozbieznosci oryginalny tekst w jezyku angielskim ma pierwszenstwo przed

ttumaczeniem.
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WIEZE CHLODNICZE

WIEZE CHLODNICZE Z OBIEGIEM ZAMKNIETYM

MAGAZYNUJACE ENERGIE CHLODNICZA W LODZIE

SKRAPLACZE WYPARNE

PRODUKTY HYBRYDOWE

CZESCI, WYPOSAZENIE | USLUGI

BLUE by nature
GREEN at heart

www.BaltimoreAircoil.com

Europe@BaltimoreAircoil.com

Adres lokalnego przedstawiciela znajdziesz

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv
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