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Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit adiabatischer Kihlung
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Arbeitsprinzip
Leistung 350 - 1600 kW 250 - 2000 kW 430 - 1990 kW 340 - 1030 kW
Konfiguration Gegenstrom Gegenstrom Gegenstrom Gegenstrom
o Axialliifter Axialliifter Axialliifter Axialliifter
Lufteintritt Saugzugprinzip Saugzugprinzip Saugzugprinzip Saugzugprinzip
Maximale
Fluideintritts- 60°C 60°C Consult factory 60°C
temperatur
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Luftgekiihlte Wirmetauscher mit adiabatische Vorkiihlung




Baltimore Aircoil Company produziert und installier seit 2005 erfolgreich

adiabatische Kihlprodukte.

Baltimore Aircoil Company ist bei der Lieferung fortschrittlicher, sicherer, besserer Kihltechnologien in der Branche fihrend.
2005 fiihrte Baltimore Aircoil Company als Pionier den ersten adiabatischen Kishler mit Vorkiihlungspads ein,

der hohe thermische Effizienz und sicheren Betrieb garantiert, und wurde umgehend fir diese Innovation ausgezeichnet.
Die Entwicklung adiabatischer Produkte wurde weitergefiihrt und Gbertraf die Erwartungen an die adiabatische Kihlung in

intergggg

Bezug auf thermische Leistung, Schall, Sicherheit, Hygiene, Wasser- und Energieverbrauch.

Allein in Europa wurden bhereits mehre als 1500 adiabatische Anlagen installiert:

Adiabatische Produkte sind luftgekiihlte Kihler oder Verdunstungsverfliissiger mit adiabatischen Vorkihlern. Bevor der Liifter die Umgebungsluft
durch die Rippenrohrschlangen ansaugt, wird die Luft beim Weg iber Befeuchtungspads adiabatisch vorgekihlt. Dadurch wird das Wasser in die
Luft verdunstet, was die Kiihlleistung steigert.

Wichtige Vorteile

niedrige Prozesstemperaturen

80% Wassereinsparung pro Jahr im Vergleich zu Kiihltirmen

bis zu 40% hdhere Leistung im Vergleich zu Trockenkiihlung (Lufttemperaturen in der Ndhe

der Feuchtkugeltemperatur)

geringerer Energieverbrauch

Betriebssicherheit: keine Wasserumwiilzung, kein stagnierendes Wasser, keine Aerosolerzeugung,
keine Wasseriibertragung
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